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- THERMPLAN - Inhaltsverzeichnis

DATENBANKEN:

<Baustoff-Datenbank>

<Bauteil-Datenbank>

<Anlagen-Datenbank>

BAUSTOFF-DATENBANK

Aufruf:

Die Baustoffdatenbank kann aus der Tabelle <Schichtaufbau> aus den Formularen <opake Bauteile>,
<Bauteile gegen Erdreich>, <Bauteile mit TWD> und <Innenbauteile> aufgerufen werden, falls in diesen

Formularen der U-Wert Gber den Schichtaufbau berechnet werden soll. Der Aufruf erfolgt dort mit einem

Klick der rechten Maustaste auf die entsprechende Tabellenspalte.

Formularansicht Baustoff-Datenbank:

(") boustolt - Datenbaric Opakes Bauteil aegen ]
DIN 4108 - Teil 4 | Eigenebb |
1. Putze, Ezirizhe, Mirtez=hizhban 4. pamnaerk mik kEiteliugen 7. Bmisgs, Abdehiurgen
2. Gichicrmatigs Balels E. ' Srmedarmmstofie 8, Sgnotigs Stofle
3. Bauplatten £, Holz urd Hotzweiksicife Lultschichl (aaaar ) | Lultschichl (senkr.)

Quelle ¢ Heistallar Bavistolf | 1 I L I © | u m I U ma I;
[P|EIH 41084 Zeile 111 Kalkiitel, Kalkzemenimiciba, irtel sus bpdiaulischem K 1500 11000 15 ki
|_[UIM M08 Zaile 11,2 K artel, Gipsmirbel, Anhyckilrcrtel, Ealkankyditmsr 1400 07 1000 10 10
|_|OIN 41084 Zeile 113 Leichipulz Aohdichle < 1300 1300 086 1000 15 20
|| DIM 41084 Zaile 1714 Leichipuiz Aohdichie <= 1000 10000 038 1000 15 20|
|_|OIN 41084 Zeile 115 Leichipulz Aohdichle <= 700 7000 025 1000 15 20
|| OIN 41084 Zeile 1.1 6| Gipspulz chine Zuschieg d2000 081 1000 10 10
|_|OIN 41084 Zeile 1171w drmadémmputzsystem, Wamelsilgiupoe 060 2000 006 1000 5 20
|| OIM 1084 Zaile 1.1.7-2 | W armadammputzsyeten, Warmeleilgiupoe 070 2000 007 1000 5 20
|_{DIN 41084 Zeile 1.1.7-3 W/ drmedammputzaystem, ‘Wermelsilgipae 080 2000 008 1000 5 20
|| OIM 1084 Zaile 1.1 74 | W armadammputzsyeten, Warmeleilgipoe 090 2000 009 1000 5 20
|_|DIN 41084 Zeile 1176w/ dmedammputzaystem, ‘Wermelsilgiupae 100 200 11000 5 20
|| DIN 41084 Zeile 118 |Kunzstharzputz 1100 07| 1000 1] 200
|_JOIH 41084 Zeile 1.21 | Zeenanimietel 20000 16| 1000 15 i |
Dalerank speren | | | > | w | + | - | - | | ; | [ |

[ibemshmen | Abbrechen | Hifa

DIN 4108 Teil 4:

Uber den Auswahlschalter <DIN 4108 Teil 4> lassen sich in Abhangigkeit der Materialgruppen die
entsprechenden Baustoffe der Norm anzeigen. Durch Auswahl der gewtinschten Zeile und mit Bes-
tatigung des <Ubernehmen> -Buttons werden die Baustoffdaten in die Bauteilschicht ibernommen
Uber die die Datenbank aufgerufen wurde.

ANMERKUNG:

Die Baustoff-Datenbank entspricht nicht vollstandig der DIN V 4108-2 (Ausgabe Feb. 2002). Zum
Teil sind noch die Warme- und feuchtetechnischen Kennwerte der Ausgabe Oktober 1998 enthal-
ten.

Eigene DB:

Bei Auswahl <Eigene DB> lassen sich entsprechend der Materialgruppen eigene Eintrage vorneh-
men.

Warmeleitfahigkeiten fiir ruhende Luftschichten (waagrecht / senkrecht):

Die Warmeleitfahigkeiten fur ruhende Luftschichten sind der DIN EN ISO 6946 enthommen. Hierbei
wurden die in der Norm angegebenen Warmedurchlasswiderstdnde (R-Wert) tUber die Dicke d der
Luftschichten in Warmeleitfahigkeiten umgerechnet (A = d / R). Unterschieden wird bei waagrechten
Luftschichten zwischen der Richtung des Warmestromes (Aufwarts / Abwarts). Zwischenwerte der
Warmeleitfahigkeit kénnen linear interpoliert werden. Nach Ubernahme einer Luftschicht aus der
Datenbank in das Bauteilformular ist die Schichtdicke der Luftschicht zu Uberprifen, da die Dicken-
angabe aus der Baustoff-Datenbank nicht ibernommen wird. Zu beachten ist, dass die Warmeleit-
fahigkeit der Luftschicht nur fur diese Dickenangabe gilt.

Datenbank editieren:

Die Eintrage der Datenbank lassen sich editieren, indem der Button <Datenbank editieren> akti-
viert wird. Die daraufhin sichtbaren Schaltflachen werden durch Uberfahren des Mauszeigers kurz
erldutert. Beim editieren werden die Eintrage sofort in die Datenbank eingetragen und gespeichert.
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BAUTEIL-DATENBANK (WAND-DATENBANK)

Aufruf:
Die Bauteildatenbank (Wanddatenbank) kann aus den Formularen <opake Bauteile>, <Bauteile ge-
gen Erdreich>, <Bauteile mit TWD> und <Innenbauteile> aufgerufen werden. Der Aufruf erfolgt dort
mit einem Klick auf das lcon neben dem Eingabefeld <Wandbereich>.

Formularansicht Bauteil-Datenbank:

'naulni-hzuinhmnn: |'|_22'| Dach_Gefach U_0.34

| Datanhank-Typ:

Aubaribakaile

[y DB - Bautwifarrmular

Dachaulbauten T/l Ost W Bautailicirnula -2 DB
Bidan / Dmcken [y DR - e rarkierben Bateils
Inranbayteis Bauteil aus DB srtfeman
Sonstige B auisle m Datenbank speichern
| Bauteilbereich: | Sparren i’ BEREIGH <Irmvan FET—
S ohichtaufbau < IHNEN ALSZEN ¢
Gchicht 1| Gekicht2 | Gehichtd |
Bezeioknung GEPlalte Eparren Halayeskleidar 1
chishtdicke [m] 0,018 016 0.025
Lt Fishiighemic [ frk] | 027 013 013
Flohdichts [kgm] [500 00 500
‘witmehapazitat  [J/kak) |1000 2100 2100 2
u-min | Tauperioch) []]8 40 20
uema [ erdunst,-Periods) [] |8 40 20
Gehiioton | kd

Im oberen linken Formularteil ist zuerst die Datenbank (Bauteiltyp) auszuwahlen, in die gespeichert,
bzw. aus der das Bauteil geladen werden soll.

Andern des Pfades zur Wanddatenbank:

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf einen der Datenbanktyp-Schalter <AuRenbauteile> <Dach-
aufbauten> usw. kann der Pfad zur jeweiligen Wanddatenbank geandert werden. Dies ist dann erfor-
derlich, falls die Datenbank nicht im Standard-Thermplanverzeichnis angelegt werden soll. Das ausge-

wahlte Datenbankverzeichnis wird gespeichert und steht bei einem erneuten Aufruf von THERMPLAN
wieder zur Verflgung.

ANMERKUNG:

Im Datenbankformular lassen sich keine Bauteilaufbauten editieren oder neu eingeben. Die Darstellung
des Bauteilaufbaus und die Angabe der Schichtaufbauten dienen allein zur Information. Sollen neue
Bauteilaufbauten in die Datenbank eingegeben werden, so ist ein beliebiges Bauteilformular (z.B. opa-
ke Aullenbauteile) anzulegen. Die Bauteilaufbauten sind in diesem Formular vorzunehmen und an-
schlieRend der Datenbank zu Ubergeben.

Nach Aktivierung des Datenbank -Typs (Bauteiltyp) sind zwei Optionen mdglich.

1. Laden eines Bauteilaufbaus von der Datenbank in das Bauteilformular:
OB ---» Bauteilfarmular

Nach Auswahl der BauteiI-Grupbe (AuRenbauteile / Dachaufbauten ...) und dem darin enthaltenen
Bauteil, werden der Bauteilaufbau und die zugehérigen Schichtdaten dargestellt.

Mit dem Button <DB - Bauteilformular> wird die ausgewahlte Konstruktion von der Datenbank in
das gedffnete Bauteilformular geladen von dem aus die Datenbank aufgerufen wurde. Unterscheidet
sich die Anzahl der Bauteilbereiche zwischen der Konstruktion aus der Datenbank und der im akti-
ven Bauteilformular, wird eine Warnung ausgegeben.

ACHTUNG: Unterscheiden sich die Anzahl der Wandbereiche zwischen dem Bauteilaufbau im akti-

ven Bauteil-Formular und dem Bauteil aus der Wanddatenbank, werden die Flachen der Bereiche
zu 1.0m? gesetzt.
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2. Speichern eines Bauteilaufbaus in die Datenbank:
DE --» Bauteilforrmular

Mit dem Button <Datenbank > DB> wird die Wandkonstruktion aus dem aktiven Bauteilformular in
das Datenbankfenster geladen. Standardmafig wird als Bezeichnung die Wandbezeichnung aus
dem Bauteilformular iGbernommen. Diese ist ggf. zu Uberschreiben. Vor dem speichern in die Da-
tenbank ist die Bauteilgruppe auszuwahlen in die die Konstruktion gespeichert werden soll. Mit dem
Button <Datenbank speichern> wird der Bauteilaufbau in die Datenbank abgelegt. Die Flachen
der einzelnen Bauteilbereiche werden nicht in die Wanddatenbank iibernommen.

Laden eines Bauteilaufbaus von der Datenbank in alle markierten Bauteilformulare (nur bei Mul-
tiselektion von Bauteilen):

DB --» alle markierten Bauteile

Nach Auswahl der Bauteil-Gruppe (Aufienbauteile / Dachaufbauten ...) und dem darin enthaltenen
Bauteil, werden der Bauteilaufbau und die zugehérigen Schichtdaten dargestellt.

Mit dem Button <DB - Alle markierten Bauteile> wird die Konstruktion von der Datenbank in alle
markierten Bauteilformulare geladen. Unterscheidet sich die Anzahl der Bauteilbereiche zwischen
der Konstruktion aus der Datenbank und der im aktiven Bauteilformular, wird eine Warnung ausge-
geben.

ACHTUNG: Unterscheiden sich die Anzahl der Wandbereiche zwischen dem Bauteilaufbau in den
Bauteil-Formularen und dem Bauteil aus der Wanddatenbank, werden die Flachen dieser Bereiche
zu 1.0m? gesetzt.

Anmerkung Multiselektion von Bauteilen:

Uber die rechte Maustaste im Projektbaum lassen sich durch Auswahl <Markierung> mehrere Bau-
teile selektieren. Ein selektiertes Bauteil wird mit gelber Hintergrundfarbe im Projektbaum darge-
stellt. Wird von einem beliebigen Bauteilformular (innerhalb der aktiven Bauteilgruppe) die Wandda-
tenbank aufgerufen und ein Wandbauteil ausgewahlt, so wird dieses Bauteil aus der Datenbank al-
len markierten Bauteilen zugeordnet. Uber diese Multiselektion lassen sich komplette Fassadenbe-
reiche schnell austauschen.

Loschen eines Bauteils aus der Datenbank:

Bauteil auz DB entfernen

Durch markieren eines Bauteils und der Auswahl <Bauteil aus DB entfernen> kann dieses geléscht
werden.

Speichern der Datenbank:
Dratenbank zpeicherm

Nachdem ein Bauteilaufbau von einem Eingabeformular in das Datenbankformular geladen wurde,
wird der Button <Datenbank speichern> aktiviert. Nach betatigen von <Datenbank speichern> wird
das neue Bauteil unter dem aktiven Datenbanktyp (Bauteiltyp) gespeichert.
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ANLAGEN-DATENBANK

Die Anlagendatenbank besteht im wesentlichen nur aus einem Unterverzeichnis, dass sich vorzugswei-
se im THERMPLAN-Hauptverzeichnis befindet.

Die Anlagenkonfigurationen, bestehend aus einem kompletten Bereich mit sdmtlichen Eingaben zu
<Trinkwarmwasser> <Heizung> und <LUftung>, werden als Dateien in dieses Verzeichnis gespeichert.

<Speichern> von Anlagenkonfigurationen (komplette Bereiche):

Im Projektbaum mit der rechten Maustaste auf den Projektknoten <Bereich> klicken und im er-
scheinenden Popup-Meni den Eintrag <Bereich speichern in Datenbank> auswahlen.
AnschlieRend kann zu dem Verzeichnis navigiert werden, indem die Anlagenkonfiguration ge-
speichert werden soll.

Sucher in: I_} DIM470A-10 j L = B

DIN_4701-10_AnlageDl.adh |B]DIN_4701-10_ Anlage07.adb 2] DIN_4701-
DIM_4701-10_Anlage0z.adb = DIN_4701-10_ Arlagens.ads = DIn_4701-
DIN_4701-10_ Anlage03.adb [ DIN_4701-10_ Anlagens.ads [ in_4701-
DIN_4701-10_AnlageDd.adh [ 0IN_4701-10_ Anlage10.adb [ DIN_4701-
DIM_4701-10_Anlage0s.ads [ DIN_4701-10_ Arlageil.ads [ DI 4701-
DIN_4701-10_ Anlage0t.adb [ DIN_4701-10_ Anlage1z.adb [ DIn_4701-

i
D ateinarme: IDIN_d?D'I-'ID_AnIageW Dffnen |
[rateityp: |Anlage [*.adb) j Abbrechen |

v

Die Anlagendatenbanken nach dem Beiblatt zur DIN 4701-10 befinden sich in der Grundeinstel-
lung im Verzeichnis ..\Thermplan_2\DB\AdB\DIN4701-10. Eigene Anlagenkonfigurationen kon-
nen unter jedem beliebigen Verzeichnis gespeichert und von dort aufgerufen werden.

Es empfiehlt sich als Dateiname die Bezeichnung zu wahlen die auch im Formular <Bereich>
unter der Anlagenbeschreibung angegeben wurde. Gespeichert wird immer der komplette Be-
reich mit allen Eintragen.

<Laden> von Anlagenkonfigurationen (kompletter Bereich):

Im Projektbaum mit der rechten Maustaste auf den Projektknoten <Anlagentechnik DIN 4701-
10> klicken und im erscheinenden Popup-Menl den Eintrag <Bereich laden aus Datenbank>
auswahlen. Anschlieend kann zu dem Verzeichnis navigiert werden, indem sich die Anlagen-
Datenbanken befinden. Die Dateien besitzen die Extension .abd.

Die Anlagendatenbanken nach dem Beiblatt zur DIN 4701-10 befinden sich in der Grundeinstel-
lung im Verzeichnis ..\Thermplan_2\DB\AdB\DIN4701-10. Eigene Anlagenkonfigurationen kon-
nen unter jedem beliebigen Verzeichnis gespeichert und von dort aufgerufen werden.

Uber eine Vorauswahl des Pfades zur Anlagentechnik und Auswahl einer Anlage erscheint
nach <Offnen> ein weiteres Auswahlformular (siehe nachfolgende Seite) indem die ausgewahl-
te Anlage schematisch dargestellt und kurz beschrieben wird. Hier kann ggf. die Anlagenaus-
wahl hier nochmals gedndert werden.
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Formularansicht Auswahl Anlagendatenbank:

|
| Verzaichnis: CAFLs\S oftwareEntwicklunghCaiT hernplan_25DBMAGBADINATD!-10%

Anlage:

OIN_4701-10_ Anlagal sda
OIN_4701-10_ Anlagal2 sda
OIN_4701-10_ Anlagald sda
OIN_4701-10_ Anlage04.ndo
OIN_4701-10_ Anlage0S.ndo
OIN_4701-10_ Anlage0E.ndo

[N 470110 Anlagel? sdo

DI 4701-10 Anlage0d sds
OIM_4701-10_ Anlage09.ads
OIN_4701-10_ Anlage! 0.ads
OIN_4701-10_ Anlage! 1.ads
OIN_4701-10_ Anlage! 2.ads
OIN_4701-10_ Anlage! 3.ado
OIN_4701-10_ Anlage! 4.ado
OIN_4701-10_ Anlage! 5.ado
OIN_4701-10_ Anlage! 6.ado
OIN_4701-10_ Anlage! 7.ado
OIM_4701-10_ Anlage! 8.ado
OIM_4701-10_ Anlage! 3.ado
OIM_4701-10_ Anlage20.ads
DIM_4701-10_ Anlaged ado
DIM_4701-10_ Anlaged2. ads
DIM_4701-10_ Anlageds.ads
DIN_4701-10_ Anlagezd.ads
DIN_4701-10_ Anlage2s,ads
DIN_4701-10_ Anlage2t.ads
DIN_4701-10_ Anlage2? ad
DIN_4701-10_ Anlage28.ad

Ubernehmen | Abbrachen

=10

Al Anlagenzchera l Trinkwammwasze | Hei:ungl Lu‘tungl Su:hhil‘el

1]

TOME"C

[

©

I;
b

Tharrmplan-falaganechama

Hille: |

- zuriick

Nach Auswahl einer beliebigen Anlage aus dem Datenbankverzeichnis werden die Hauptkom-
ponenten schematisch dargestellt. Die Anlagenauswahl kann hier nochmals verandert werden.

Eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Komponenten fur Trinkwarmwasser / Heizung /
Luftung erfolgt in den entsprechenden Registerkarten. Nach betatigen von <Ubernehmen> wird
die Anlagenkombination in das Projekt Ubernommen.

ANMERKUNG:

Durch das Laden eines neuen Bereichs aus der Anlagen-Datenbank wird ein bestehender Be-
reich nicht Uberschrieben, sondern ein weiterer Bereich im Projekt angelegt. Ein bereits vor-
handener Bereich ist somit ggf. zu I6schen (mit rechter Maustaste auf den Projektknoten <Be-
reich> klicken und im erscheinenden Popup-Menu den Eintrag <léschen> auswahlen)

ACHTUNG: Uberpriifen Sie nach dem Laden einer Anlagenkonfiguration die Angaben im
Bereichsformular, da u.U. die im Anlagenbereich gespeicherten nutzerspezifischen Angaben

der Randbedingungen nicht der Art des aktuellen Projektes entsprechen.

Anlagen-Suchilfe (nur fir Anlagen nach DIN 4108-10, Beiblatt 1 mdglich)

|
| Verzaichnis: CAFLs\S oftwareEntwicklunghCaiT hernplan_25DBMAGBADINATD!-10%
Anlage:

[IN_4701.10_ Anlagel] ads
OIM_4701-10_ Anlagel2.ads
OIM_4701-10_ Anlagel3.ads
OIM_4701-10_ Anlage0d. nco
OIM_4701-10_ Anlage0s.ado
OIM_4701-10_ Anlage0E. ndo
OIM_4701-10_ Anlage0?.ado
OIM_4701-10_ Anlage08.ads
OIM_4701-10_ Anlage09.ads
OIMN_4701-10_ Anlage! 0.ado
OIMN_4701-10_ Anlage! 1 ado
OIMN_4701-10_ Anlage! 2.ado
OIN_4701-10_ Anlage! 3.ado
OIN_4701-10_ Anlage! 4.ado
OIN_4701-10_ Anlage! 5.ada
OIN_4701-10_ Anlage! 6.ado
OIN_4701-10_ Anlage! 7.ado
OIN_4701-10_ Anlage 8.ado
OIN_4701-10_ Anlage 9.ado
OIN_4701-10_ Anlage20.ado
DIN_4701-10_ Anlage2] ado
DIN_4701-10_ Anlage22.ado
DIN_4701-10_ Anlage23.ado
DIN_4701-10_ Anlage24.ado
DIN_4701-10_ Anlage25.ado
DIN_4701-10_ Anlage2E.ado
OIMN_4701-10_ Anlage2? ado
OIN_4701-10_ Anlage28.ado

Ubernehmen | Abbrachen

Anlagenbeschieibung:

rlagenschema | Trinkwamwassen | Hei:ungl Liftung  Suchhife |

=10

Suchhilfe zur Anlagentechnik Beiblatt 1 DIN 4701-10:

Erzmugung Heizung
Coale @ BW CEH
CONT Cwp O R

Erzeugung Trinkwarmwasser
(" alle O zen, (T dez
Ubergabe

oalle CFBH LM
@ HE (" EH

Arlmgmr nach Baibiathhr

Solaranlege
7 alle T
 kwine ' TwH

Luiflurgeaniags

Coalle  C Abufl C WP
 heine ' WAG
Anardnung

( alle € auden O innen

16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 41, 43,

Hille: |

Uber die Registerkarte <Suchhilfe> kann eine Grobauswahl der nach DIN 4701-10, Beiblatt 1
zur Verfugung stehenden Anlagen getroffen werden. Die Suchbhilfe hat keinen Einfluss auf die
im linken Auswabhlfeld aufgezeigten Anlagen, sondern dient nur der Information, welche Anla-
genkonfigurationen im Beiblatt 1 Gberhaupt vorhanden sind.
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