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«% /. BAUTEILE MIT TRANSPARENTER WARMEDAMMUNG (TWD):
<A||:|)ga?err:]e>ine <Wandaufbau> <Verschattung> <Energiebilanz>  <BerechnungsgrdRen> <Investitionen>

Das Eingabeformular ist nur bei der Berechnung nach dem Monatsverfahren zugangig. Nach dem
vereinfachten Heizperiodenverfahren sind Bauteile mit TWD wie ,normale“ AuBenbauteile, d.h. ohne

solare Gewinne zu beriicksichtigen.
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[ et ot v v st (varanee = s X —
e — - - Hilfe: Projektbaum
s D.|.n|\‘_a daufbau | ¥ ""!:Ilf- bilane | Bersct nlll Fimnah sk |
_ EHE Beispiel DIN 4108-6 [Anh. F)

CacowsiosfAtualing| E@ Fall A1: Monatsbilanz-¥erfahren
[TwD 0t ¥ langwelige solaie Abstishlung bericksichiigen - AUSSENBAUTEILE
Earrrertar [nur efardedich, falls nizhl sehar i Gecambenegisdurehisb.

arad (g at) bariick sichtig) Ly BAUTEILE ZUM ERDREICH
|[Kamenlar| z (1) UNBEHEIZTE RAUME
: =] Q SOMDERBAUTEILE
Qiienterung: | Meigur Absomlionzkeefizert (aufien); o] IDS E‘O TRANSPARENTE WaRMEDAMMUNG
[0t =]Jan J= Erissiorekoalfiziani (aLian) ¢ [ IDB— -[[§ TWD Dst
. . § 6 ‘wiarmebriick en
Fomnfakler 2wischen cen Baubsl und cam Himmet Fl -] Ius ﬁ S peicherbautsile
Tere- Difl, gnischen Umaebuna urd Hrmel: A8 [K] I1OU o Luftwechzel
Q Interme Gewirne
| Waimeiibergangs: Y Din 4701
By Sommerlicher wameschutz
o [#-% Ergebnisse
|wermeiibergangswiderstand aufier: Fiae A [0
[Wanmeiibergangewideictand ien: Ri [k ] ||| 13
(Ansicht Projektbaum)
|||Jl.‘ll|l'|ll|ll.‘[l| Abbrechen | il
Bauteil:

Name des Bauteils (wird in den Projektbaum Gbernommen)

Kommentar:
Optionale Eingabe fiir die Beschreibung des Bauteils

Orientierung und Neigung:
Angaben zur Berechnung der solaren Gewinne.

Warmeiibergangswiderstande:
Die Warmeubergangswiderstédnde dienen der Berechnung des U-Wertes und beinhalten den kon-
vektiven sowie strahlungsbedingten Warmeaustausch zwischen der Bauteiloberflache und der Um-
gebung.

Normwerte: )
Ist die Checkbox markiert, werden die Norm-Ubergangswiderstande Rse / Rsi automatisch gesetzt,
im anderen Fall lassen sich die Ubergangswiderstande editieren.

langwellige Abstrahlung beriicksichtigen:
Erforderlich, falls im Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) die langwellige Abstrahlung nicht be-
rucksichtigt ist.

Absorptionskoeffizient der AuBenoberflache a.: [-]
Absorptionskoeffizient des Bauteils fur Solarstrahlung
Richtwerte fir Absorptionsgrade:
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Oberflache Absorptionsgrad
Wandoberflachen: a=04

- gedeckter Anstrich a=0.6

- dunkler Anstrich a=0.8
Klinkermauerwerk a=0.8

helles Sichtmauerwerk a=0.6

Décher:

- ziegelrot a=0.6

- dunkle Oberflache a=0.8

- Metall (blank) a=0.2

- Bitumendachbahn (gesandet) a=0.6

Emissionskoeffizient der AuBenoberflache: ¢ [-]
Emissionsgrad fur Warmestrahlung der AulRenflache

Formfaktor infolge nicht senkrechter Einstrahlung: Ff [-]
Der Formfaktor beriicksichtigt die Neigung des Bauteils. FUr anndhernd horizontale Flachen (0-45°)
ist der Formfaktor = 1, Fur Neigungen Uber 45° ist der Formfaktor 0.5.

Differenz zwischen Oberflachen- u. Himmelstemperatur: Aber [K]
Wert flr Mitteleuropa 10K

Schaltflichen <Ubernehmen> / <Abbrechen> / <Ubernehmen (in markierte BT)>

Ubermehmen | Abbrechen | 0 Ubermehmen (in markiere BT) | Hilfe |

< Ubernehmen >:
Anderungen im Formular werden in das Projekt Gbernommen und die komplette Variante neu be-
rechnet. Das Formular bleibt gedffnet.

< Abbrechen >:
Anderungen im Formular werden nicht in das Projekt ibernommen. Das Formular wird geschlos-
sen.

< Ubernehmen (in markierte BT) >:

Der Schalter ist nur sichtbar, falls in der gleichen Bauteilgruppe einer Variante ein oder mehrere
Bauteile mit TWD ,markiert* sind (zum markieren von Bauteilen sieche - Projektbaum). Alle Einstel-
lungen (aufer Bauteilbezeichnung, Orientierung, Neigung und Bauteilflaiche) aus dem Formular
werden den markierten Bauteilen Ubergeben. Die bisherigen Einstellungen werden hierbei tber-
schrieben. Durch das Uberschreiben lassen sich die Eigenschaften ausgewahlter Bauteile schnell
andern.
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- zurick
Formularseite Wandaufbau:
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Wandaufbau:

Name des Bauteils (wird in den Projektbaum tGbernommen)

Wand- Bauteil-Datenbank:
Schichtaufbau:

Uber die Wanddatenbank lassen sich komplette Wandaufbauten ins For-
mular laden, bzw. kann der eingegebenen Schichtaufbau in die Wandda-
_§:| Bauteil-D atenbank tenbank gespeichert werden (= siehe auch Wanddatenbank). Eine Unter-
teilung des Bauteils in mehrere Bereiche ist nicht mdglich.

Flache:
Die Bauteilflache kann direkt oder als Berechnungsgleichung eingegeben werden. Zur Bestimmung der
Bauteilflache (Bereichsflache) dienen die AuRenmalle. Am Ende der Gleichung kann ein Kommentar
stehen.

Rahmenanteil:
Angaben des Rahmenanteils der TWD in %.

Gesamtenergiedurchlassgrad der TWD:
Gesamtenergiedurchlassgrad der TWD nach Priifzeugnis.

ANMERKUNG:
Eine Umrechnung des g-Wertes auf nicht senkrecht stehende Flachen ist nicht erforderlich.

Absorberschicht-Nr.:

Angaben der Schichtnummer des Absorbers vor der TWD (von Innen aus gezahlt). Die Schichtnummer
des Absorbers ist mindestens um eins kleiner als die gesamte Schichtanzahl der Wandkonstruktion. Als
Absorber wird die nichttransparente Schicht direkt hinter der TWD bezeichnet (in der Regel massives
Bauteil). Die Angabe der Absorberschichtnummer ist erforderlich fur die Berechnung des Warmedurch-
gangskoeffizienten U, aller aufRerer Schichten, die vor der absorbierenden Oberflache liegen.

Nach betétigen von <Ubernehmen> wird die Absorberschicht zur Kontrolle in der Schichtgrafik ange-
zeigt (roter Pfeil unterhalb der Schichtgrafik).

Tabelle Schichtaufbau:

Bei Bauteilen mit TWD kann der Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) nicht direkt eingegeben
werden, sondern muss Uber den Schichtaufbau berechnet werden.

Eingabe der relevanten Schichtdaten zur Berechnung des U-Wertes. Die Eingabe erfolgt von 'Innen'
nach 'AufBen'. Mit der rechten Maustaste lassen sich Schichten kopieren, 16schen und einfiigen. Zu-
dem koénnen die Materialdaten einer Schicht aus der Baustoffdatenbank geladen, sowie Farben und
Muster verandert werden. Zum einfligen weiterer Schichten klicken Sie zuerst auf eine bereits vor-
handene Schicht und wahlen anschlieRend Uber die rechte Maustaste, ob die neue Schicht rechts
oder links der markierten Schicht eingefligt werden soll.
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Uber die Kopie-Funktion lassen sich alle Materialdaten einer Schicht in die Zwischenablage kopie-
ren und in andere Schichten (auch in anderen Bauteilen) einfligen.

ANMERKUNG ZUR UBERNAHME VON DATEN AUS DER BAUSTOFF-DATENBANK:

In der Baustoff-Datenbank sind nicht immer alle Baustoffe mit Warmeleitfahigkeiten oder pu-Werten
angegeben (insbesondere unter der Datenbank-Rubrik Belage / Abdichtungen). Bei einer Ubergabe
an den Schichtaufbau werden somit auch keine Werte Ubertragen, was THERMPLAN mit einer Feh-
lermeldung quittiert. Hier missen die fehlenden Daten im Schichtaufbau nachgetragen werden. Al-
ternativ kann auch die Datenbank editiert werden.

Bauteilschichten bei der Berechnung des U-Wertes nicht beriicksichtigen:

Wird in der Tabelle ,Schichtaufbau” eine Schichtbezeichnung in Klammer () gesetzt, so wird diese
Schicht bei der Berechnung des U- und R-Wertes sowie bei der Berechnung der Flachenmasse
nicht bertcksichtigt. In diesem Fall erscheint der Schichtname in roter Schrift. Zudem wird ein Aus-
rufezeichen dem Text vorangestellt. Im Bauteil-Ausgabeformular wird ein entsprechender Hinweis
als Anmerkung ausgegeben. Zur Berechnung der wirksamen Speicherfahigkeit wird auch eine ,aus-
geklammerte“ Schicht berticksichtigt. Daher sind auch fiir diesen Fall alle Schichtdaten einzugeben.

Schichtgrafik:
Die einzelnen Schichten werden je nach gewahlter Farbe und Muster dargestellt. Angezeigt wird der
berechnete mittlere Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert nach EN 1SO 6946) sowie der mittlere
Warmedurchlasswiderstand (R-Wert).

Mittels der rechten Maustaste kann die Schichtgrafik in die Zwischenablage kopiert werden:
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Formularseite Verschattung:
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Gesamtyerschattung: Fges |0,30 (080 050 080 |080 050 |0.80 [080 080 |0.30 (090 0,50
effektive Kollektorflache: sofmi] |26 26 (26 2B (2B (25 3B |26 |28 (36 (26 |28
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Werechaltung duich (bersishdes [Ft (100 1,00 100 (100 1,00 100 [1.00 [1.00 .00 [1.00 [1.00 7.00
Abminderung dursh Sorrenschutz: e [100 [1.00 100 {1600 (160 100 [0 [160 100 [1.00 (160|160
[Verschatbangewerte; 000 - tolale Veischaltung 1,00 - unrerschatiet|

herizantale Veischaltung Fiy | (beihage Fa | seiliche Uberstainds F | Serrenschute Fe |

(" Eigene Eirtrage fii alls bonate

" Berechrura tiber Harigontuinkel

" Bersohhurg iiber Abeland und Hahe
T
a

{ibemetmen | Abbrechen | 2|

Gesamtverschattung F:
Angabe des berechneten monatlichen Gesamtverschattungsgrades berechnet aus

Fs=Fh*Fo*Ft*Fc (1.0: keine Verschattung/ 0.0: totale Verschattung)
effektive Kollektorflache:
Angabe der berechneten monatlichen effektiven Kollektorflache. Die effektive Kollektorflache eines ver-

glasten Teils der Gebdudehdille (Fenster) wird wie folgt ermittelt:

As=A"Fs*Fr*Fw™g

Zeichen: Bezeichnung: Einheit:
As effektive Kollektorflache [m?]
A Bruttoflache (Fensterflache) [m?]
Fs Gesamtabminderung firr Verschattung Fs = Fo * F¢ * Fp, * F¢ [-]

Fo : horizontale Verschattung

F: : Verschattung durch Uberhdnge
Fy : Verschattung durch Uberstande
Fc : Sonnenschutz

Fe Abminderungsfaktor fir den Rahmenanteil [-]
(Bsp.: 30% Rahmenanteil -> Fg= 0.7 )

g Gesamtenergiedurchlassgrad bei senkrechtem Strahlungseinfall [-]

Fw Abminderungsfaktor infolge nicht senkrechtem Strahlungseinfall [-]

Eingabeseiten horizontale Verschattung, Verschattung durch Uberhinge, Uberstinde:
Zur Berechnung der Verschattung stehen jeweils drei Mdglichkeiten zur Verfiigung:

- Direkte Eingabe:
Je nach Seitenauswahl ist die entsprechende Tabellenzeile editierbar (weier Hintergrund)

- Berechnung der Verschattung Uber eine Winkelangabe
- Berechnung der Verschattung Uber Abstand und Héhe der Nachbarbebauung bzw. ber Abstand

und Lange der Uberstéande
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ANMERKUNGEN:
Entsprechend der Winkeleingabe und der Orientierung des Fensters werden die mittleren, jahrlichen
Verschattungswerte nach DIN 4108-6, Tabellen 9/10/11 interpoliert und fur alle Monate in der Ver-
schattungstabelle angezeigt. Zu beachten ist, dass im Fall einer zu groRen Winkelangabe der ma-
ximale zulassige Winkelwert verwendet wird. (Infolge der Polynom-Interpolation kdnnen gegeniber
den Tabellenwerten der DIN 4108-6, Tabelle 9 geringflgige Abweichungen der Verschattungsfakto-
ren auftreten)

Fir den Fall einer monatsabhangigen direkten Verschattungseingabe missen nicht alle Spalten
manuell beschrieben werden. Mit dem rechten Mausklick auf eine editierbare Tabellenzelle kdnnen
alle nachfolgenden Zellen auf den Wert der angeklickten Zelle gesetzt werden. Ebenso besteht die
Méoglichkeit Uber die rechte Maustaste alle Zellen der editierbaren Zeile auf 1.0 zu setzen (Riickset-
zen).

Bei Anderung der Orientierung infolge einer Drehung des Gebaudes (= siehe Formular Variante /
Formularseite Optionen) bleiben die Verschattungsfaktoren davon ausgenommen. D.h. der Ver-
schattungswert nach den Tabellen 9/10/11 der DIN 4108-6 bezieht sich immer auf die im Fenster-
formular eingestellte Orientierung.

Sonnenschutz:
Die Sonnenschutzfaktoren lassen sich entsprechend der Anordnung (auf3en-, zwischen-, innenlie-
gend) gemal den Richtwerten der DIN 4108-6, Tabelle 7 auswahlen. Davon abweichende Werte
kénnen gesetzt werden, falls <eigene Eingabe> ausgewahlt wurde.
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Formularseite Energiebilanz:

=] Bauteil mit TWD : TWD Ost (Variante = Pall I T
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Anteil am Gmzamigewinn (incl. rterne Gewinne} £ 7 [%]
maralliche Transmissionsveslusts ¢ aclare Gewine Verliste m:::::' er:t:'t‘:ber
W e lustes [ ges. Gevwirre W nutz, Gendnne HMerat Ti | Te | QT | Qs T QI.TWD.real
[C) [ ['C] | ewth] [Pwiee]]  [eloih] [ewh] |

1 Januar 190 1.3 |10 (&0 (4298 42.94

2| — Febiua 180 (0B B (0 |ERE2 EE.ED

3 — Marz 149.0 _4.1 _52.19 B0 5474 9382

4 Aol 19.0 85 |-3220 1250 (21368 1166

s o Mei 190 128 | 2137 [1310 28882 [1o22

5 1 Juni 130 157 |119 (1900 (G282 54,80

E 7 l l Juli 130 180 |-350 1550 |Z8267 1613

a Auaguit 190 183|245 1150 | 20764 20,30

El l ) Seplember  |19.0 144 |1559 (S00 [18367 8216

10 —— DOltober 190 |81 |-3dEe (B0 |EQE2 87,89

A [ — Hewambe 18,0 .4'? I-49.4? 2H0 |4EE7 4E.83

12 [ — Dezember | 19.0 .1'3 ISZ.EIEI 150 2485 24,64

g ﬂo?v\nm] el one. Jaky R 17233 |acoo

Ubernehmen | Abbrechen ﬂ

- zurick

Dargestellt werden die monatlichen relevanten Berechnungsergebnisse des Bauteils. Da THERMPLAN
nach Betatigung von <Ubernehmen> die komplette Energiebilanz aller Bauteile neu berechnet, 13sst
sich der prozentuale Warmeverlustanteil des Bauteils am Gesamt-Transmissionsverlust (alle Bauteile)
sowie der Anteil am Gesamtverlust (Transmissions- und Liftungsverluste) angeben. Eine energetische
Beurteilung des Bauteils ist somit direkt méglich. In der THERMPLAN-Vollversion lassen sich Grafik
und Tabelle mittels rechter Maustaste in die Zwischenablage speichern.

Berechnungsgrundlagen:

spezifischer Transmissionswarmeverlust: Hr=A* U

monatlicher Transmissionswarmeverlust: Q ,, =0.024 * Hr * (6, — O m) ™ tm

monatlicher solarer Gewinn: Qg =0.024* (As* 1 -U*A* F;* Rse * h; * ABg ) * tny

MitAs=A*Fs*Fe*a*gmp*U/Ue und h,=5%¢

falls die langwellige Abstrahlung bereits im g-Wert enthalten ist: Qg =0.024 * Ag * | * t,

Zeichen: Bezeichnung: Einheit:
Hr spezifischer Transmissionswarmeverlust [WIK]
A gesamte Bauteilflache nach AulRenmaly [m?]
As effektive Kollektorflache [m?]
G Gesamtenergiedurchlassgrad [-]
U Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert) [W/m?2K]
Ue Warmedurchgangskoeffizient aller dul3erer
Schichten vor der Absorberwand [W/m2K]
Qm monatlicher Transmissionswarmeverlust [kWh]
0, Innentemperatur [°C]
Oem monatliche AuRentemperatur [°C]
tm Anzahl der Monatstage [d]
Qs m monatlicher solarer Gewinn [kWh]
Rse aulerer Warmeubergangswiderstand [W/m3K]
o aulderer Absorptionskoeffizient des Bauteils [-]
€ aullerer Emissionskoeffizient des Bauteils [-]
Fs Verschattungsfaktor (1: totale Verschattung)
Fs=Fh*Fo*Ft*Fc []
s mittlere monatliche Einstrahlung [W/m?]
F; Formfaktor infolge nicht senkrechter Einstrahlung [-]
h, aulerer Abstrahlungskoeffizient (Naherungswert 5e)  [W/m?K]

AOg, Temperaturdifferenz zwischen Bauteil und Himmel

(K]
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Formularseite Berechnungsgréfien:

([5] Bauteil mit TWE : TWD Ost (Variant =I0jx|
Aligarrein Daler: | Wandaufbau | Verschathang | Energietilanz Baeckrirgegrdban | Inesliiarecotan |

INNEH

weitere B
ergebnisse:

Shizht 1 Schicht 2 [ Sehicht 3
Bezeickrumng Innenpuz K5 Mauenmserh TWD |
[lizke [m] 0015 024 010
‘warmeletfahickeak [wmk] 07 a7 0.03
Dizhle [atm'] 1400 1400 40
wiEmehapastal [ fhgk] 1000 1000 1500
Sehichtriderstand FLi [mkAv] {0021 0343 1230
Canite 10em [ohik] 430 217 0.0
depirk 102mm [m] 0015 0.0es 0,000

.
wilkzama S peicherlsHigheitan:

wikz=me 5peicheifahigheil:

Cwirk 10cm = 326,57 [whik]

wikzeme Speizheifahiokeil wahierd Heizunteibrechure:
Cwirk. 3em = 56,00 fwhe'k|

=

| Nichermzagane wiksame 5pelzheifshigkal L sommeslichen waimeschoulz Cwkk = 3889 fwhirfk]

en | Abbrechen il

Schichtaufbau:

Darstellung des Schichtaufbaus und Anzeige der Schichtwiderstdnde sowie der wirksamen Warme-
speicherfahigkeit und der wirksamen Schichtdicke fir jede Materialschicht bis zur maximal anre-
chenbaren Dicke von 10cm. Der Schichtaufbau kann mittels rechter Maustaste in die Zwischenab-
lage gespeichert werden.

Weitere Berechnungsergebnisse fur alle Bereiche:

Wirksame Speicherfihigkeiten:

Warmespeichereinflisse kdnnen in Bezug auf die Nutzung solarer und interner Warmeenergie nur
bis zu einer bestimmten Schichtdicke der Wande berucksichtigt werden. Zudem schotten Warme-
dammschichten dahinterliegende Speichermassen ab. In die Berechnung des Ausnutzungsgrades
solarer und interner Warmegewinne geht daher nicht das gesamte Warmespeichervermogen eines
Bauteils ein, sondern nur die wirksame Warmespeicherfahigkeit Cwirk.

Bestimmung der wirksamen Speicherfahigkeit:

Cwirk =2 (C*p*d*A) Summe uber alle thermisch wirksamen Schichten
Zeichen: Bezeichnung: Einheit:

Cuirk wirksame Speicherfahigkeit [Wh/K]

c spezifische Warmekapazitat  [J/(kgK)]

P Dichte [kg/m?]

d Schichtdicke [m]

A Bereichsflache [m?]

Zur Bestimmung der wirksamen Gesamtschichtdicke gelten folgende Regelungen:

- Raumseitige Schichten vor Warmedammschichten mit einer Warmeleitfahigkeit A >= 0,1 W/(mK)
(Als Warmedammschichten gelten Baustoffe mit Warmeleitfahigkeiten A < 0,1 W/(mK) und einem
Warmedurchlasswiderstand R > 0,25 m?K/W)

- Alle Schichten werden vom Rauminneren nach auflen bis zu einer maximal anrechenbaren
Gesamtschichtdicke von 10 cm aufsummiert (Cwirk-10cm).
Das Ergebnis <Cwirk-10cm> kann zudem zur Beurteilung der wirksamen Speicherfahigkeit fur den
sommerlichen Warmeschutz dienen. Naheres hierzu siehe unter <Bestimmung der Bauart zum
sommerlichen Warmeschutz>

- Die maximal anrechenbare Gesamtschichtdicke betragt wahrend der Heizunterbrechung
(Nachtabsenkung) 3 cm (Cwirk-3cm).
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spezifischer Warmeverlust Hic nach innen bei Heizunterbrechung (Nachtabschaltung):
Der spezifische Warmeverlust Hic ist nur fur die Berechnung wahrend der Nachtabschaltung rele-
vant, falls im Formular Variante unter Heizunterbrechung keine ndherungsweise Berechnung der
spez. Warmeverluste zwischen Innenluft und den Bauteilen gewahlt wurde.

Klassifikation 'schweres / leichtes’ Bauteil:

Die Unterscheidung in schwere und leichte Bauteile dient zur Berechnung der des spezifischen
Warmeverlustes wahrend der Nachtabschaltung. In den Richtlinien erfolgt keine Erlauterung was
unter leichten bzw. schweren Bauteilen im Sinne der Berechnung der direkten spezifischen Warme-
verluste zu verstehen ist. Die Bezeichnung 'leichte' Bauteile kann sich jedoch hierbei nicht auf das
Flachengewicht der Bauteile beziehen, da in diesem Fall u.U. auch Dacher einbezogen werden
missten und zur Berechnung des direkten Warmeverlustes beitragen wirden. Vielmehr sind als
leichte Bauteile solche Aufbauten zu verstehen, die sehr schnell Warme an die Umgebung abgege-
ben kénnen. Da es auch hierfir keine Klassifizierung gibt, werden in THERMPLAN alle Bauteile mit
einem U-Wert > 2.0 W/m?K als 'leichte' Bauteile eingestuft.

Wirksame Speicherfahigkeit fiir sommerlichen Warmeschutz:
Angabe der auf einen Quadratmeter bezogenen Warmespeicherfahigkeit. Diese flachenbezogene
wirksame Speicherfahigkeit Cwirk mit der Einheit [Wh/m2K] kann im Eingabeformular
<sommerlicher Warmeschutz \ Nachweis Bauart> in die Bauteil-Tabelle zur Berechnung der
wirksamen Speicherfahigkeit eingegeben werden.

- zurick
Formularseite Investitionskosten:

[TE saurei mie Twi  Two st (varia R
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Angabe der Kosten je gm Bauteilflache. Dabei kann es sich um die Komplettkosten des Bauteils oder
die Kosten einer SanierungsmalRnahme handeln. Der Preis pro gm wird mit der Bauteilflache multipli-
ziert und angezeigt.

Investitionskosten sind nur dann anzugeben, falls eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch-
gefuhrt werden soll. Weitere Angaben sind in diesem Fall im Formular <Wirtschaftlichkeit> unter dem
Projektknoten <Ergebnisse> vorzunehmen.
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