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- THERMPLAN - Inhaltsverzeichnis
@5\

Y THERMPLAN / Programm-Kurzeinweisung:

Die Projektbearbeitung in THERMPLAN ist fur einen geiibten PC-Anwender nahezu selbsterklarend, so
dass eine Einarbeitung in die ausfihrliche Programm-Hilfe nicht zwingend erforderlich ist, zumal Fehlein-
gaben und Unstimmigkeiten der Anlagentechnik von THERMPLAN uUberpruft werden.

Die vorliegende THERMPLAN-Kurzanweisung soll daher nur die ersten, wichtigsten Schritte zum anlegen

eines Projektes mit unterschiedlichen Bauteilen erldutern. Eine ausfuhrliche Programmhilfe erhalten Sie
Uber die Hilfe-Buttons in den jeweiligen Eingabeformularen.

INHALT - Neues Projekt anlegen

- Bestehendes Projekt 6ffnen

- Eingabeformulare 6ffnen

- Neue Bauteile anlegen

- Bauteile (AuRenbauteil) kopieren

- Unterbauteile (Fenster) kopieren

- Bauteile I6schen

- Bauteile sperren

- Markierung von Bauteilen (Multiselektion von Bauteilen)

- Auswahl Berechnungsverfahren

- Bauteile zu unbeheizten Rdumen / Wintergarten




Projekt-lcons in der Meniileiste:
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(Option nicht nétig, da THERMPLAN nach jedem betatigen eines
<Ubernehmen-Button> in den Eingabeformularen das komplette

Datei Fenster |nfo 7 Alle Projekte neu berechnen
) E’r % ’ Projekt neu berechnet)
Neues Projekt Projekt
Projekt offnen speichern

Neues Projekt anlegen:

- In der Menlileiste Datei / Neu oder Projekt-lcon <Neues Projekt> wahlen.

- Im erscheinenden Dialogfeld zum entsprechenden Verzeichnispfad wechseln und den Dateinamen
des neuen Projektes angeben.
(Eine Projektbearbeitung ohne die Angabe eines Dateinamens ist nicht moglich).

AnschlieBend wird der Projektbaum (mit einer Variante) aufgebaut, der nur bauteilspezifische leere
'Ordner' enthalt. Zum weiteren Vorgehen empfiehlt es sich, den Projektbaum von oben nach unten ab-

zuarbeiten.
: -10]x
Projektbaum il
expandieren _ _
. I E1-{8] Meues Projekt
mit Maus- E-@ Variante / Objekt / Zone
klick auf + ) AUSSENBAUTEILE
-y BAUTEILE ZUM ERDREICH
-(]) ANGRENZENDE REUME
B X
-y Wamebriicken
¥

43 Luftwechzel

-2 Inteme Gewinne

N Anlagentechnik DIN 4701
Q Sommerlicher Warmeschutz

[]-- Ergebrizze / Druck auzgabe

Projekt- Objekt- oder

Bauteilbezeichnung

Doppelklick auf Bezeichnung 6ffnet das ent-
sprechende Eingabeformular Hier kann auch
der Bauteilname (Bauteilbezeichnung) gean-
dert werden

|+

<Variante / Objekt / Zones

WBRMUMNG! kein Fensterflachenanteil vorhanden

Bezeichnung in GROSSBUCHSTABEN
Oberbegriff und Platzhalter fir untergeordnete
Bauteile; hier ist kein Eingabeformular hinter-
legt (Bezeichnung kann nicht verandert wer-
den).

Einfligen neuer Bauteile mit rechter Maustaste
(kein Eingabeformular hinterlegt)

FEHLER! K.ein Gebaudevalumen vorhanden

FEHLER! Keine Gebaudenutzflache worhanden

WARMUMG! Keine Beriick sichtigung der W armebriicken

WwitRMUMNG! Keine Tranzmissionswarmeverluste

WwWARMUMG! Eeine Luftungswarmeverluste

WARMNUMG! Keine solaren Gewinne

WARMUNG! Keing interne Gewinne

WARMUMG DIMA701! : keine Anlagenaufwandszahl ep vorhanden
» I

4 |

Bestehendes Projekt 6ffnen:

Meldungsfenster fir Warnungen, Fehler und
Ausgabe der wichtigsten Berechnungsergeb-
nisse.

Nach dem Anlegen eines neuen Projekts erschei-
nen viele Warnungen und Fehler, da noch keine
Eingaben vorgenommen wurden.

- Inder Meniileiste Datei / Offnen oder Projekt-lcon <Projekt 6ffnen> wahlen.

- Im erscheinenden Dialogfeld zum entsprechenden Unterverzeichnis wechseln und die zu ladende
Projektdatei auswahlen. (Die Projektdateien besitzen die Extension *.ebp). Beispiel-Projekte befin-
den sich im THERMPLAN-Unterverzeichnis ..\Thermplan2\Projektdaten.
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Eingabeformulare 6ffnen:

Durch Doppelklick auf den Bauteilnamen / Bauteilknoten (Objektbezeichnung) wird das zugehdrige Ein-
gabeformular gedffnet. Hier kann auch der Bauteilname (Bauteilbezeichnung im Projektbaum) gedndert
werden.

E}». it ; Projeki abc =1
Hil Prajstbaun

-1 [ Meues Projekt . f
e bioks Dop_pelkllck agf Be_;elchnung
() AUSSENBALITEILE Variante / Objekt 6ffnet das
Ly BALTEILE ZUn ERDREICH .
-x)_- UNBEHEIZTE RALIME Variantenformular

£ Wamebilcken

x

5 Lultwachsel

Irteine Gewine

'El Anl=gentachnil 01N 4701

1 Gommelicher \Warmeschutz 4B

43 Ergebnisse ilanz Verfahren
T Eug ligamein | B gevallabran /1 q| Velumen ¢Flicken | Eimadstan | Optienan | Baulsipeatoiel |

Bezeichnung <Objekl> cVariantes (Zones: [rtiang zurF
~ |Fall AZ: Monatshilane Ve ahien Falad
 chne NacHabechallung
“arante ¢ Objekr: Famrren ey erluste iiber B odenplatte rach DIN 41084, sk, E

[Beismchaus DIN 41086, frfy. F Iml Tw wid Winlergatari AL L ]
‘wARANLING] ken Fersterlazhenantal vomerden

Wl RMLING] Ken Gebaudevolumen vohanden
WARMUHG Fane Gebaudenukziidohs vorherden
W'AHNU HG| Kane Berisksichbauna dery amsbilcken

LING] Kesnie Tramzmizzionssarmeyerusts Obicktbesohrebung:
w HNUNGI Fine LLFungswaimesesbiste
W'AHNU HGI Kesine sclarsn Gewire D [13.4 200
“willARILI MG Kesne inberne G sninne

FEHLER DUNAZ001 : kaine Anlnganaubsandsaahl ep verhanden

- | - Otgek: [Eirtamierhav
Strale AMr: |Obyekret il
FLZ [T [n: [Objakacn

Gemarkung:  [Obieki-Gemaikurg

Fharstik blr: - |Oby-1/567

Bavjahy; 2004 | [Jahr der bavkehen Ancerurgl

(ihetnehmen | Abbrechen | ?

Alle Formulare untergliedern sich in der Regel in mehrere Seiten (Registerkarten). Ein Formular bein-
haltet immer die komplette Eingabe flr ein Bauteil oder eine Rubrik wie z.B. Gebaudeluftwechsel oder
Warmebricken. Auf den ersten Formularseiten erfolgen die notwendigen Eingaben, die letzten Seiten
dienen in der Regel der Ergebnisausgabe flir das jeweilige Bauteil bzw. der jeweiligen Rubrik; hier sind
keine Eingaben erforderlich oder nur optional zu verwenden. Es wird empfohlen die einzelnen Regis-
terkarten der Formulare von links nach rechts abzuarbeiten.

Je nach Auswahl des Berechnungsverfahrens werden einige Randbedingungen von THERMPLAN au-
tomatisch gesetzt und sind vom Anwender nicht veranderbar ( - siehe auch Einstellung des Berech-
nungsverfahrens im Variantenformular)
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Neue Bauteile anlegen:

Im folgenden wird das Anlegen eines neuen Aul3enbauteils mit zugehdrigem Fenster erldutert. Das An-
legen anderer Bauteile erfolgt analog.

Neues AulRenbauteil einflgen:

--[[] Meues Projekt
- Variante / Objekt

0 AUSSENBAUTEILE
ﬁ BAUTEILE ZUM ERDREICH
ﬂj UMBEHEIZTE RAUME

+- ¥
£y Wamebriicken
X
3 Luftwechssl
2 Inteme Gewinne
WY Anlagentechnik DIN 4701
(1 Sommerlicher wameschutz

+-3, Ergebnisse

=-[8] Meues Projekt
=@ Variante / Objekt
=} AUSSENBAUTEILE
Opakes Bauteil|1)

(4 BAUTEILE ZUM ERDREICH
Iy UNBEHEIZTE RAUME

+- X
£y wamebriicken
X
4 Luftwechsel
2 Inteme Gewinne
WY Anlagentechnik DIN 4701
1y Sormmedicher \Warmeschutz

+- %, Ergebnisse

Neues Fenster einfligen:

=1-[&] Meues Projekt
|- @ Variante / Objekt
= 0 AUSSENBAUTEILE

1. Klick mit rechter Maustaste auf Bezeichnung
<AUSSENBAUTEILE> 6ffnet ein Untermend.

2. Im Untermeni <Neues opakes Bauteil einfligen>
auswahlen

Neues Bauteil ist angelegt.

Doppelklick auf die Bauteilbezeichnung 6ffnet das
Eingabeformular (Hier kann auch die Bauteilbe-
zeichnung geéndert werden).

1. Klick mit rechter Maustaste auf Bezeichnung
<Opakes Bauteil> 6ffnet ein Untermend.

2. Im Untermeni <Neues Fenster einfligen> auswahlen

= Opakes Bauteil2)

Fenzter neu(1]
0y BAUTEILE ZUM ERDREICH
() UNBEHEIZTE RALME
+- ¥

£y Wamebriicken

b4

+ Luftwechsel

2 Inteme Gewinne

Y Anlagentechnik DIN 4701

7y Sommericher Wmeschutz
+-3, Ergebnisse

Neues Fenster ist angelegt.
Doppelklick auf die Bauteilbezeichnung 6ffnet das Ein-

gabeformular.

Es kénnen beliebig viele Fenster an ein AuRenbauteil
eingefugt werden
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AuBenbauteil kopieren:

=1-[&] Meues Projekt

=} Variante / Dbjekt 1. Klick mit rechter Maustaste auf Bezeichnung
=) AUSSENBALTEILE | <Opakes Bauteil> 6ffnet ein Untermeni.
Opakes Bauteil1]

[y BAUTEILE ZUM ERDREICH

() UNBEHEIZTE RALME 2. Im Untermenu <kopieren> auswéhlen

+- K
() wamebriicken 3. Klick mit rechter Maustaste auf Bezeichnung
X <AUSSENBAUTEILE> 6ffnet ein Untermend.

+ Luftwechsel

Interne Gewinne . . . . e
ng Anlagentechnik DIN 4701 2. Im Untermeni < Kopie eines opaken Bauteils einfligen>

7y Sommericher Wmeschutz auswahlen
+-3, Ergebnisse

--[[] Meues Projekt
- Variante / Objekt

IO Sé.fah:i?glﬁ:;ﬁz] Kopierte_s Bauteil ist angelegt. Es enthalt die gleichen
Dpakes Bauteilziz] ——— Daten wie das Ursprungsbauteil.
Ly BAUTEILE ZUM ERDREICH
() UNBEHEIZTE RALIME Waren am Ursprungsbauteil bereits Fenster eingefiigt,
s X SONDERE so werden diese beim Kopiervorgang mit ibernommen.
6 Wamebriicken
X

4 Luftwechsel

Q Interne Gewinne

WY Anlagentechnik DIN 4701

(1 Sommerlicher wameschutz
+-3, Ergebnisse

Fenster kopieren:

=1-[&] Meues Projekt

- Variante 7 Dbjekt 1. Klick mit rechter Maustaste auf Bezeichnung

=) ASSENBAUTEILE <Fenster> 6ffnet ein Untermend.
= Opakes Bauteil1]
Fenster neu(1) 2. Im Untermeni <kopieren> auswahlen

[y BAUTEILE ZUM ERDREICH
Iy UNBEHEIZTE RAUME

X 3. Klick mit rechter Maustaste auf Bezeichnung
£ Wimebriicken <Opakes Bauteil> 6ffnet ein Untermenu.
X
o IL“”WECESE'_ 2. Im Untermeni < Kopie eines Fensters einfligen>
2 Inteme Gewinne auswahlen

WY Anlagentechnik DIN 4701
1y Sormmedicher \Warmeschutz
+- %, Ergebnisse

=1-[&] Meues Projekt
- Variante / Objekt
- AUSSENBALTEILE
= Opakes Bauteil[1)
1] H il i a i [
Fenster neu(l] Kopiertes Bauteil ist angelegt. Es enthélt die gleichen

Fengter neu(1)[2] — . .
£ BAUTEILE ZUM ERDREICH Daten wie das Ursprungsbauteil.

m IINBEHEIZTE RAUME
+- %

£y Wamebriicken

X

+ Luftwechsel

o Inteme Gewinne

Y Anlagentechnik DIN 4701

7y Sommericher Wmeschutz
+-3, Ergebnisse

Das kopieren und einfliigen anderer Bauteile oder Varianten verhalt sich analog. Sind mehrere Varian-
ten im Projekt vorhanden, so kénnen die Bauteile auch variantenibergreifend kopiert und eingefligt
werden.



THERMPLAN - HILFE ©
Bauteile I6schen:
1. Klick mit rechter Maustaste auf Bauteil-Bezeichnung 6ffnet ein Untermen.

2. Im Untermeni <l6schen> auswahlen

Bauteile sperren:
1. Klick mit rechter Maustaste auf Bauteil-Bezeichnung 6ffnet ein Unterment.
2. Im Untermeni <sperren> auswahlen

ANMERKUNG:

Gesperrte Bauteile verbleiben im Projekt, werden aber bei der Berechnung nicht bericksichtigt. Bautei-
le kdnnen auch Uber die Auswahl des Berechnungsverfahrens von THERMPLAN gesperrt werden. Da-
her werden gesperrte Bauteile farblich wie folgt unterschieden:

X Blaues Kreuz: Bauteilknoten von THERMPLAN gesperrt
(Bauteil nicht zulassig bei ausgewahltem Berechnungsverfahren)

X Rotes Kreuz: Bauteilknoten vom Anwender gesperrt
(kann Uber rechte Maustaste entsperrt werden)

X Schwarzes Kreuz: Bauteilknoten gesperrt, da libergeordnetes Bauteil (Knoten) vom
Anwender gesperrt wurde (Formular kann nicht angesprochen werden, solange
Ubergeordnetes Bauteil gesperrt ist)

-I-[[8] Meues Projekt
|- Variante 7 Objekt
= 0 AUSSEMBAUTEILE

- Dpakes Bauteil
Fenster 1
Fenster 2

=l X

Bauteil vom Anwender gesperrt

Ubergeordnetes Bauteil vom Anwender ge-

§ ——  sperrt, daher auch untergeordnete Bauteile
[y BAUTEILE ZUM ERDREICH gesperrt.
(I UMBEHEIZTE REUME

+- ¥

6 Wamebriicken ;
% — | Sonderbauteile von THERMPLAN gesperrt,
2 Luftwechsel da in diesem Beispiel als Berechnungsver-
' Inteme Gewinne fahren <HP-Verfahren> ausgewahlt wurde.

WY Anlagentechnik DIN 4701
1y Sommericher wameschutz
+- 3 Ergebnisse

Markierung von Bauteilen (Multiselektion von Bauteilen):
(nur bei opaken Bauteilen, Bauteilen gegen Erdreich, Bauteilen mit TWD und Innenbauteilen)

Uber die rechte Maustaste kénnen im Projektbaum durch Auswahl "Markierung" mehrere Bauteile in
einer Bauteilgruppe selektiert werden. Ein selektiertes Bauteil wird mit gelber Hintergrundfarbe
(Fenster mit gruner Hintergrundfarbe) im Projektbaum dargestellt. Wird von einem beliebigen selek-
tierten Bauteilformular die Wanddatenbank aufgerufen und dort ein Datenbank-Bauteil ausgewahilt,
so kann dieses Bauteil aus der Datenbank allen markierten Bauteilen zugeordnet werden. Uber die-
se Multiselektion lassen sich somit komplette Fassadenbereiche gleichen Aufbaus schnell austau-
schen.
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Zudem kdénnen alle Formular-Einstellungen (auBer Bauteilbezeichnung, Orientierung, Neigung und
Bauteilflache) von einem Bauteilformular aus (innerhalb der gleichen Bauteilgruppe) an die markier-

ten B

auteile Ubergeben werden.

=-[5] Beispiel DIN 4108-6 [Anh. F)
+-@ HP-Verfahren [mit NA)
% HP-Verfahren [ohne NA)

]
)

Fall 41: Monatshilanz-Yerfahren

@ Fall A2: Monatshilanz-Verfahren

0 AUSSEMBAUTEILE
+ A Mord

+

+

+

IO & et — Markierte
A Siid Bauteile

B A Ost

B 5 aubersand Ost

B G aubermsand west
+-I Dach Mord
B Dach Siid
B Haustir
+ Q BAUTEILE ZUM ERDREICH
+-([) UNBEHEIZTE RAUME
+-(y SONDERBAUTEILE
6 W armebriicken
+ ﬁ Speicherbauteile
2 Luftwechzel

Q Interne Gewinne

+ 0 Din 4701
+1-( 7 Sommerlicher Wimeschutz
+- % Ergebnizze

1 Aulienbauteil: AW West (¥arlante = Fall A% Monatsh I |
Algemeine Daten | B iz | B || B |l |
| Bauteilbwzpichnung: | Langwellige Abstrahhung und solare Beminme
[ West W I i Ll anlaia G ewinne hariiskaieht
| Fommenia:
[t [eiseherungetaktar Fs[] [1.0
B i | Absaipliarsh ez [ewken} w05
[twe: =] [au- =] | |Erissiensosifiir [aier) ¢ [ [08
| Fanrfakeee seisehen dam Bavksi und dam Himmel: FI[-| |E|.5
|Tamp— O, awisshen Umpsbueg uad Himma: A8 [K] |1El
| Wanmuiberginge: | Fenstes ! Verglazungen: (informativ - keine Eingabe)
[¥ Hormesile [ stark hirkerifie: Fare | (T Fe
I wisirediomioniung haizarcel fetand) 3 Fanstar Weat B2 14 nsy
WAL g En e ider et ALen: Flam [t AW 4
WamraLbegan pawider stand inren: Fii [ K] 13
gegamnbe FerabalEche [2u diszer Baobal Faseadal BLOE [riF]
aecamis Fassadan Sabe (Bauelk o Farsbsilsabae): BE. [ref]
F + i duz Fazsacerbursich 1430%
Ubwmihmen | Abbrechen | 0 Ubsinsbemen [in makiele BT ﬂ

Die Formulareinstellungen lassen sich an alle mar-

kierten Bauteile bergeben.

(Der Schalter ist nur sichtbar, falls markierte Bauteile im Projekt-

baum vorhanden sind)

Verschieben von Bauteilen innerhalb des Bauteilknotens:

Ist ein Bauteil im Projektbaum ausgewahlt, erscheint im oberen Bereich des Projektmanagers ein
Up/Down-Schalter, Gber den das Bauteil innerhalb der Bauteilgruppe verschoben werden kann.

EI@ Fall Al: Monatshilanz-¥erfahren
E|O AUSSENBAUTEILE

i)
—— <
=-{&] Beispiel DIN 4108-6 (Anh. F) -

verschoben werden.

Fenster Ost
Gauberwand Ost
Gauberwand West
Dach Maord

Dach Siid

[—]Q BAUTEILE ZUM ERDREICH

‘g Boderplatts

() UNEEHEIZTE RAUME

Ausgewahltes Bauteil kann tUber
Up/Down-Schalter innerhalb der Bau-
teilgruppe <AUSSENBAUTEILE>
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Auswahl Berechnungsverfahren:

W

=-[8] Meues Projekt

mcl1en | Kimadaten | Ociionen | Bautellonctokol |
@ Variante / Objekt Beract fal carirbrechan 7 Nackiakean}

/
=) AUSSENBAUTEILE

| Moretsveriabren mit 5tanderd A andbedingungen) ﬂ I/ Heizunlerbrechurg berlicksichligen
= Opakes Bauteil b G: — Dever dar Hetzunteibrechnung: tulhl |
Teie Pl rarcar edtisrbar T T ]

/N

Mormwaite: Waohngebace 7.0k / Biragebaude 100 K
Fenater 1 Standaid-Rendoednoungen weiden vom Programm gesetzt : : 4 !
Fenster 2 |
=] M Gebaude-Innentemperaturen: ¥ riheurceseie Beechnung des speilischen Wamne
w | W T e o e veillustes Hic awizchen Innerluft und den Bauleilzn
nnen: 190 180 130 180 190 190
1 1
X TR g 1a0 190 190 18D a0 7 rishenurgsnelse Beechnung dar Nambete

QBAUTEILEZUM ERDREICH JULAUGBER OKT NOY  DEZ
m IUNBEHEIZTE RALME
b4

At dee Heizunteibrachnung
(% Ausschsltmet (= stapeeenkter Betiek

£y Wamebriicken
x

+ Luftwechsel Ausschaltbetrioh:
[0z Haizsyzhern wird wiihiard der Hezatarbachurg

Q Inteme Gewinng ahgaechaliat ur et kaine W ima)
Y Anlagentechnik DIN 4701

7y Sommericher Wmeschutz
+-- 3, Ergebnisse emenen | Abbrachen | ?|

Vor Eingabe der Gebaudedaten und Angabe der Anlagentechnik sollte im Formular <Variante> das
Berechnungsverfahren ausgewahlt werden.

1 HP-Verfahren mit Standard-Randbedingungen Fest vorgegebene Randbedingungen
2 Monatsverfahren mit Standard-Randbedingungen gemal DIN 4108-6, Anhang D.

3 HP-Verfahren (Freie Planung)
4 Monatsverfahren (Freie Planung)

Randbedingungen frei definierbar

Standard-Randbedingungen:
Bei Auswahl eines der beiden Verfahren nach DIN 4108-6 (Auswahl 1 oder 2) werden nur die fur
die Standardberechnung relevanten Formulare und Eingabefelder im Projekt angezeigt.
Diese Randbedingungen lassen sich in den Formularen nicht verdndern.

Freie Planung:
Bei Auswahl "Freie Planung" (Auswahl 3 oder 4) werden nur die, fir das entsprechende Berech-
nungsverfahren (HP-Verfahren oder Monatsverfahren) relevanten Formulare und Eingabefelder
im Projekt angezeigt. Im Gegensatz zu den Berechnungsverfahren mit Standard-
Randbedingungen sind hier alle Eingabefelder editierbar. In diesem Modus lassen sich z.B. auch
unterschiedliche Standorte verwenden.

ANMERKUNG:

Bei der Umstellung von "Freier Planung" auf " Standard-Randbedingungen " werden die Normrand-
bedingungen entsprechend den Vorgaben der DIN 4108-6 automatisch vom Programm eingestellt.
Eventuell bereits vorgenommene abweichende Einstellungen werden hierbei Uberschrieben. Das
Uberschreiben ist nicht mehr riickgangig zu machen. Sollen die vorgenommenen Einstellungen zum
Vergleich mit der "Normberechnung" beibehalten werden, wird empfohlen das Projekt vor der Um-
stellung auf ein Norm- Berechnungsverfahren als neue Variante im Projekt zu speichern.
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Bauteile zu unbeheizten Raumen / Wintergérten

Die Eingabe von Bauteilen zu unbeheizten Rdumen in THERMPLAN gestaltet sich auf den ersten Blick
etwas umstandlich und aufwendig. Daher wird im folgenden das Vorgehen und der Grund der Eingabe-
prozedur naher erlautert.

Zur Berechnung des Warmeverlustes von Bauteilen zu unbeheizten Raumen wird ein Temperatur-
Reduktionsfaktor (Fx-Wert) eingefiihrt, der das Temperaturverhaltnis zwischen Innentemperatur Au-
Rentemperatur und der Temperatur des unbeheizten Raumes berticksichtigt.

Im vereinfachten Fall wird dieser Fx-Wert nach DIN 4108-6 pauschal in Abhangigkeit der Art des unbe-
heizten Raumes festgelegt (typische Fx-Werte liegen zwischen 0.2 — 0.8). Somit ware es moglich die-
sen Reduktionswert in den ,normalen“ Auflenbauteilen einzugeben und rechentechnisch dort zu be-
handeln.

Der Grund warum THERMPLAN hiervon abweicht und vor der Bauteileingabe zuerst ein unbeheizter
Raum definiert werden muss, liegt darin begrindet, dass die DIN 4108-6 eine detaillierte Berechnung
des Fx-Wertes nach DIN EN ISO 13789 zuldsst. In diesem Fall wird der unbeheizte Raum als eigene
Temperaturzone betrachtet, wobei alle Bauteile wie Auflienbauteile (Wand, Dach, Boden/Decke) der
unbeheizten Zone definiert werden mussen. Der berechnete Temperatur-Reduktionsfaktor bezieht sich
somit auf den unbeheizten Raum, d.h. der Raum reduziert den Warmeverlust — was physikalisch kor-
rekt ist — und nicht allein das Bauteil zum unbeheizten Raum.

Im zweiten Schritt werden die Bauteile zum unbeheizten Raum in THERMPLAN eingegeben. Allen
Bauteilen die die beheizte Zone von der unbeheizten Zone trennen wird dann automatisch der Redukti-
onsfaktor des Raumes Ubergeben. Das Verfahren hat den Vorteil einer mdglichen detaillierten Berech-
nung unbeheizter Rdume, aber auch den Nachteil, dass bei der vereinfachten Berechnung die Eingabe
geringfiigig aufwendiger ausfallt, da immer zuerst ein Raum definiert und ein Fx-Wert vorgegeben bzw.
ausgewahlt werden muss.

Beispiel 1: Eingabe unbeheizter Raum (vereinfachtes Berechnungsverfahren)

=-[8] Meues Projekt

- Variante / Objekt 1. Klick mit rechter I\/I__austaste__ auf Be_zeichnung )
+-(7) AUSSENBAUTEILE <UNBEHEIZTE RAUME> 6ffnet ein Untermend.
Q BAUTEILE ZUM ERDREICH
=@ quiE'lEETE F‘:'-'ME“] 2. Im Untermenii <Neuen unbeh. Raum/Glasvorbau
[ nbeheizter Hauml [y 3
einfigen> auswahlen.
ﬁh BAUTEILE ZUM UNB. RaUM 9
¥ - Projektbaum wird um die mdglichen Bauteile des unbeheizten
» Raumes erweitert. Die meisten der neu angelegten Bauteile sind
vom Programm gesperrt (blaues Kreuz), da defaultmaRig das
X B B vereinfachte Berechnungsverfahren fur unbeheizte Rdume ein-
9 Warmebriicken gesellt ist. (Es kdnnen beliebig viele Rdume eingefligt werden)
@ Luftwechsel
Q Interme Gewin.ne il Roum : Kellerraum (Yariante = a1 T
U Anlagentechnik DIN 4701 Algarelne Diven | Enaigiebiins |

Ty Semmerlicher W ameschutz

. Raumbezeichnung:
+- 2, Ergebnisse ——

Kellewaum
Fammenler:

(+' unbeheizter Faum T empeisturzone
" unbeheizter Glasyorbau

Neuer Raum |St angelegt- |Towelatul-ﬂeduklionclakw Fx:
DoppelkIICk an dle Raumbe_ = varsiriachte Bestinmung nach DIN 41085 (T abalieaerts)
zeichnung 6ffnet das Einga- ’ £ detallrte Berochnung nach EN 150 13788 / DIN 41036
beformular. Dort die Berech- I eigener Einrag 0
nungsart oder die Art des [anbebeiter Faun (Fs = 015) =
Raumes auswahlen. [inkarns Gavins

[Interme ‘W ameganinne (iional Qi MWl [0
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=-[8] Meues Prajekt
- Variante / Objekt
+-[ AUSSENBAUTEILE
[y BAUTEILE ZUM ERDREICH
—=-([y UNBEHEIZTE R&UME
- m |Urnbeheizter Raurm(1)

=]y BAUTEILE ZIJM UNE. Ralt —

I8 Opakes Bautsi

X
X
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3. Klick mit rechter Maustaste auf Bezeichnung
<BAUTEILE ZUM UNB. RAUM> 6ffnet ein
Untermenu.

4. Im Untermenlt <Neue Wand zum unbeh. Raum
einfigen> auswahlen.

- Neues Bauteil ist angelegt.
Doppelklick auf die Bauteilbezeichnung 6ffnet das Eingabeformular.

Beispiel 2: Eingabe unbeheizter Raum (detailliertes Berechnungsverfahren)

--{{f] Meues Projekt
—-# Vaiiante / Dbjekt
- AUSSEMBAUTEILE
Ly BAUTEILE ZUM ERDREICH
=-([y UNBEHEIZTE RAUME
- m Unbeheizter Baum(1]
=]y BAUTEILE ZUM LUMB. RAUM
I8 Opakes Bauteil
=y AUSSENBAUTEILE
Opakes Bautei
=& BAUTEILE ZUM ERDREICH
g2 Dauteil zum Erdreich
ﬂ] W armebriicken

Vorgehen wie im Beispiel 1 (Punkt 1 und 2). Wahlen Sie im For-
mular <unbeheizter Raum> das Berechnungsverfahren <detail-
lierte Berechnung nach EN ISO 13789 / DIN 4108-6> aus.

Der Projektbaum wird um die mdglichen Bauteile des unbeheiz-
ten Raumes erweitert. Dabei wird unterschieden in die Objekt-
gruppen <BAUTEILE ZUM UNB. RAUM>, <AUSSENBAUTEI-
LE>, <BAUTEILE ZUM ERDREICH> und <Warmebricken>. Mit-
tels der rechten Maustaste sind den einzelnen Objektgruppen
neue Bauteile hinzuzufigen und zu bearbeiten (Die Warmebri-
cken beziehen sich auf Warmebricken vom unbeheizten Raum
nach auf3en).

HINWEIS: Bei unbeheizten Raumen lassen sich keine Fens-
ter an die opaken Bauteile anfiligen.

Beispiel 3: Eingabe Wintergarten (vereinfachtes Berechnungsverfahren)

ANMERKUNG: Wintergarten/Glasvorbauten lassen sich nur im Monats-Berechnungsverfahren (>
siehe Auswahl im Formular <Variante>) definieren. Nach dem vereinfachten Heizperiodenverfahren
nach DIN 4108-6 (HP-Verfahren) werden Glasvorbauten nicht bertcksichtigt.

Die Eingabe und die Auswahl des Berechnungsverfahrens erfolgt analog zu unbeheizten Radumen. Der
Unterschied zwischen einem unbeheizten Raum und einem Wintergarten besteht in der Nutzung sola-
rer Warmegewinne. Nur bei der Auswahl <Wintergarten> lassen sich Fenster an die opaken Bauteile

anfugen.

Weitere Hinweise zu Wintergarten entnehmen Sie bitte der ausfihrlichen Programmihilfe.

--[8] Neues Projekt
- Variante / Dbjekt
() AUSSEMBAUTEILE
[y BAUTEILE ZUM ERDREICH
=-([y UNBEHEIZTE RALME
- ﬂj Wintergarten

[’ Raum ; Wintergarten (Yarianke = Fall A%k Mo

Algermeine Daan | Erzigisbilanz I

" b

=100

zuzatz. hon flachen im Gl

Winlergarten
Fammenler:

=y BAUTEILE ZUM UMB. R&UM
- {58 Opakes Bauteil
FF Fenster neu
=y AUSSEMBAUTEILE
= Opakes Bauteil
Fenster

X
X

(" unheheizter Aaum

T empersturzons
& unbeheizter Glasyorbau

| Temperatui-Heduktionsfaktor Fx:

% warsiriachte Bestimnmung nach DI 41085 (T abelisaisrbs)
" detallierts Berechnung nach EN 150 13785 / DIN 41036

101 EEE

[ wigener Einlrag

| Gluevoronu [Eirackyerglasurg)

| Interne Gewinne

Giv Wl [o

[Interme ‘W ameganinne (iional

Nt | Bazaizhnung [amf [an [FE |

1_|Bodenplatle ‘wrber g arien 2067 0a 1.0

Fi=0.8 =l

B Absoptiansiache
& Absoiptionskaeflizient

Fi WYerschattungsfaklce
[1.0- totals Yerschatiurg / 0.0 - keine Versshaltung

Lbernstamen &bblmnl
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Beispiel 4: Eingabe Wintergarten (detailliertes Berechnungsverfahren)

Die Eingabe und die Auswahl des Berechnungsverfahrens erfolgt analog zu unbeheizten Radumen. Der
Unterschied zwischen einem unbeheizten Raum und einem Wintergarten besteht in der Nutzung sola-
rer Warmegewinne. Nur bei der Auswahl <Wintergarten> lassen sich Fenster an die opaken Bauteile
anfugen.

Weitere Hinweise zu Wintergarten entnehmen Sie bitte der ausfihrlichen Programmiilfe.

Ansicht Projektbaum und Eingabeformular bei Auswahl <Wintergarten/Glasvorbau> und detailliertes
Berechnungsverfahren nach EN ISO 13789 / DIN 4108-6>

--[8] Meues Projekt [’ Raum ; Wintergarten (Yarianke = Fall A% Monatsbi Y =1 S|
- Variante / Objekt Algermelne Disen | Ensigicbiln: |
() AUSSENBAUTEILE Raunbezeichnung: | |2usétzl. haiizantale Absorplionsildchen im Glasvork
O BAUTEILE ZUK ERDREICH Winlergarlen Nr.laezslchnung |A[n\'] |a[-] |F[-]
=I-(Iy UNBEHEIZTE RAUME Kammenter: 1 [Bodenpiatie winisrgenien 2067 08|10
- I:h Wintergaten
- @ BAUTEILE ZLM UME. Rl pd " unbeheizter A aum (" Tempeaturzone
= E Opakes Baute [ unbeheiater Gilasvorau
EE Fenster neu |Tornnalat|||-FIaduklioncIakln Fa:
- ﬂj AUSSEMBAUTEILE
- Opakes Bauteil £ yarsirfachts Bestiniring nach DIN o1 08:5 (T abalisryaerts) : "
p e & detallerts Berechiung nach EN 150 13789 / DIN 41036 ‘ :.' :bb::::i:::::::;em

Fenster neu
- é BAUTEILE ZUM ERCREICH I WCRTE RIS T
R ) 1.0 - totals g/ 0.0 - keine
= Bautell zum Erdreich
(I} wiarmebriicken

- | Intene Gewinne/Luftwechzel

[Interme ‘W ameganinne (iional Qi Ml ID
| Meta-Rmrsbrnar: WuR (1] IU (i}
| Lufwechzatzahl (unb. A aum nech aufen): — nuf [1/H] IU L]
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