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Q - THERMPLAN - Inhaltsverzeichnis
S
<MW" VARIANTE:

<Berechnungssverfahren /
Heizunterbrechnung>

<Allgemein> <Volumen / Flachen> <Klimadaten> <Optionen>

<Bauteilprotokoll>

Im Variantenformular werden alle Einstellungen zum Berechnungsverfahren vorgenommen. Zudem
werden die allgemeinen Gebaudedaten und der Standort spezifiziert.

Formularseite Allgemein:

P Projekt-Varian all A3 Monatsbilanz-Verfahren -
Allg | 8 fahren / H breckung | Y, /Fléchen | Kl | a | Bauteilprotokel | = KORETIRTTET =loix
erier | Berechnungsrerfahien / Haizunteibieckoun clumer / Flachen imacklen iamen | Bauteilprotokel
’ ’ " Hife Froiktbaun |
Bezeict <Objekl> <Vari <Zoner: |Anmukungsn: [Anhang zur Reportausgebe) =1-7'| Beigpiel DIN 4108-6 {Anh. F|
|Fa1| A3 MonatshilanzVerfahren Fail 43 ‘I s -1 () Fall A1: Monatsbilanz-Verfahren
- chine Machtabschallung [ (% AUSSENBAUTEILE
Kernmertar: - armeverliste iibar Bodenplatts nach DIN 41086, Anh E -0 BAUTEILE ZUM EROFEICH
- - baw. OIN EN 180 132370 ey 5
|Besplelhaus CIN 41086, b, F (it T'WD wad Winleigarten) [#- ([} UNBEHEIZTE RAUME
5] SONDERBAUTEILE
N Wirmaebriicken
[# fy Speicherbautsils
DObjektbeschreibung: 1 Luftmchse!l
l;lg'l Interne Gawinne
[+ Din 4701
Daterr J"' 10. 2008 [y Sommerlicher W armeschutz
[+ 3 Ergebrizse
Okjekt |Eintanilientiaus
Strafhe ¢ Hr; ]Ubiuktslr. Ll
PLE; [12345 Ot [Objekint
: (Ansicht Projektbaum)
fernarung: ]prk!-ﬁlmmkung
Flurstiisk Nr: [0bj-1/987
Bavlahr: 2004 | (dabi den baulizhen dndeing)
Ilh.:m.:lnm-n| Abbrechen | ﬂ

Variantenbezeichnung:
Name des Unterprojektes bzw. der Berechnungsvariante
(wird in den Projektbaum und in die Druckausgabe tibernommen)

Bemerkungen:
Optionale Eingabe fur die Beschreibung der Variante (wird nicht in die Druckausgabe Ubernommen)

Objektbeschreibung:
Erforderliche Eingaben fir die Reportausgabe.

Anmerkungen:
Die hier eingetragenen Bemerkungen erscheinen am Ende der Reportausgabe. Die Eingaben kon-
nen u.a. dann sinnvoll sein, falls in den weiteren Bauteilformularen Angaben zu Ful3noten gemacht
werden, die hier genauer spezifiziert werden kénnen.
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Formularseite Berechnungsverfahren / Heizunterbrechnung:

Al

Algamein  Berechnurgzverfatren / Hetzunterbrachrang | wolumer / Flachen | Klinadsten | Opticen | Bavesipratokeal |

Beiechnungsveifahren: Hei brach ! Nachtab
|Monnwlrldﬂlon (Fraie Plarung) j I Heizunierkrachung baiiek sehlicen
ANMERELIMNG: Dauer dar Haizurterbrachnurg tw[h] ’?El—

Frefe Flanung; R ancoeciraunoen sind vorm Arvwender sdidebar,

Mermerte; Wobngebaude 7.0 b # Blaogsbaade 10,0 h)
Standard-Randtedingunaen werden vom Fiogramin gese,

Gebbude-Innentemperaturen: Iv  nsherunaswelss Beschinang des spezfischen waime:
I G R AT (el A vailusts Hiz zwizchen irmenluft und den B aulelen

Inrien-
LamparalLien 180 180 180 (180 18.0 180
Ti [*C] 1

a0 (180 190 180 [18.0 180 [¥  nisharungewaics Bewchrung der Morreizlas)
JUL AUE EER OKT  NOW  DEZ
Ayt der Heizunterbrachnung
" Augschalibalrish: 7 abgeserkler Betiieb
Auszchaltheirieh:
[Daz Heszepshmm wird wishrand den Heizunbsibiechong
aogeschatet und afect lpine Wame)
1 b e | Abbrachen | ﬂ
Berechnungsverfahren:

Die DIN 4108-6 lasst in Abhangigkeit der Fensterflache fir Wohngebaude unterschiedliche Berech-
nungsmdglichkeiten zur energetischen Beurteilung von Gebauden zu. Zur Auswahl stehen folgende
Berechnungsverfahren:

1 HP-Verfahren mit Standard-Randbedingungen Fest vorgegebene Randbedingungen
2 Monatsverfahren mit Standard-Randbedingungen gemal DIN 4108-6, Anhang D.

3 HP-Verfahren (Freie Planung)
4 Monatsverfahren (Freie Planung)

Randbedingungen frei definierbar

Standard-Randbedingungen:
Bei Auswahl eines der beiden Verfahren nach DIN 4108-6 (Auswahl 1 oder 2) werden nur die fur
die Standardberechnung relevanten Formulare und Eingabefelder im Projekt angezeigt.
Diese Randbedingungen lassen sich in den Formularen nicht verdndern.

Freie Planung:
Bei Auswahl "Freie Planung" (Auswahl 3 oder 4) werden nur die, flr das entsprechende Berech-
nungsverfahren (HP-Verfahren oder Monatsverfahren) relevanten Formulare und Eingabefelder
im Projekt angezeigt. Im Gegensatz zu den Berechnungsverfahren mit Standard-
Randbedingungen sind hier alle Eingabefelder editierbar. In diesem Modus lassen sich z.B. auch
unterschiedliche Standorte verwenden.

ANMERKUNG:

Bei der Umstellung von "Freier Planung" auf " Standard-Randbedingungen " werden die Normrand-
bedingungen entsprechend den Vorgaben der DIN 4108-6 automatisch vom Programm eingestellt.
Eventuell bereits vorgenommene abweichende Einstellungen werden hierbei Uberschrieben. Das
Uberschreiben ist nicht mehr riickgéngig zu machen. Sollen die vorgenommenen Einstellungen zum
Vergleich mit der "Normberechnung" beibehalten werden, wird empfohlen das Projekt vor der Um-
stellung auf ein Norm-Berechnungsverfahren als neue Variante im Projekt zu speichern.
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Heizunterbrechung beriicksichtigen:
Die Einstellungen zur Heizunterbrechung lassen sich nur im Berechnungsverfahren "Freie Planung"
andern. In allen anderen Berechnungsverfahren sind nur die "Normeinstellungen" sichtbar, lassen
sich aber nicht editieren.

Parameter fiir Heizunterbrechung: (nur bei "Freier Planung” veranderbar)

HP-Verfahren:
Der Reduktionsfaktor fya berlicksichtigt in vereinfachter Form den Einfluss der Nachtabsenkung. Fir
die vereinfachte HP-Berechnung ist fya= 0.95.

Heizunterbrechung / Machtabzenkung:

v

M achtabsenkungsfaktar fir HP-erfahren: frgg [

Monatsverfahren:

Heizunterbrechung / Machtabzenkung:

[v Heizunterbrechung beruicksichtigen

Diauer der Heizunterbrechnung: tu [h] |

[Marrmerte: Wohngebaude 7.0 k0 /4 Blrogebaude 10.0 k)

v

verlustes Hic 2wizchen Innenluft und den Bauteilen

Art der Heizunterbrechnung

(+ "

Dauer der Heizunterbrechung:

Angabe der Stunden, in denen die Heizung abgeschaltet ist (Ausschaltbetrieb), oder Anzahl der
Stunden mit reduzierter Heizleistung (abgesenkter Betrieb).

(Die Normrandbedingungen sehen im Fall von Wohngebauden eine Heizunterbrechung von 7 Stun-
den und im Fall von Burogebauden eine Heizunterbrechung von 10 Stunden vor).

Nadherungsweise Berechnung des spezifischen Warmeverlustes Hic zwischen Innenluft und
den Bauteilen:

Der spezifischen Warmeverlustes zwischen Innenluft und den Bauteilen wird vereinfacht standard-
maRig zu: Hi =4 * Ay / 0.13 bestimmt. Ay ist hierbei die Gebadudenutzflache. Die Angabe 0.13
[Mm2K/W] entspricht dem mittleren Warmelbergangswiderstand aller Bauteilflachen nach Innen.

Wird keine naherungsweise Berechnung gewahlt, wird der spezifischen Warmeverlustes Uber alle
Bauteilflachen, die an die Innenluft grenzen, summiert: H; = X (A / Ry))

ANMERKUNG:

Bei der genauen Berechnung des spezifischen Warmeverlustes zwischen Innenluft und den Bautei-
len missen neben den Auflenbauteilen auch alle Innenbauteile mit Flache und Warmelbergang
eingegeben werden. Wird im Formular Speicherbauteile eine vereinfachte Berucksichtigung der
Speichermassen gewabhlt, fuhrt dies zu falschen Ergebnissen, da in diesem Fall die Innenbauteile
ausgeblendet werden und nur die Flachen der Auflenbauteile zur Berechnung Hic beitragen.
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Nadherungsweise Berechnung der Normheizlast
Die Normheizlast wird gemaf DIN 4108-6, Anhang C wie folgt berechnet:

q)pp =15 ( HT + HV,n=0.5) *31

H+: spez. Transmissionswarmeverlust des Gebaudes [W/K]
Hy: spez. Luftungswarmeverlust des Gebaudes [W/K] (bei reduzierter Luftwechselrate n = 0.5 1/h)

Die reduzierte Luftwechselrate Hy ,-o5 zur Berechnung von ®pp ist fest vorgegeben und kann nicht
geandert werden.

Bei der freien Planung kann die Heizlast direkt vorgegeben werden.

Art der Heizunterbrechung:

Ausschaltbetrieb:
Das Heizsystem wird wahren der Heizunterbrechung abgeschaltet.

abgesenkter Betrieb:
(Option derzeit nicht verfuigbar)
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Formularseite Volumen - Flachen:

hls

Allgerrein | Berechrungeverfabren / Helaunterbrechnung  Volumen / Flichen | Kirmadater | Optionen | B aatzipratokel |

Brutto-Gebaudevolumen: Ve | lﬁ.ms 7EE.02 [m]
Iv vesnlackte Nettovalumenberechiung

AnzahlYolgeschosse: Z v m 076" Vel

Netto-Gebiudevalumen: V(] | 501,41 [r?]
I¥ veienlachie Muellachenberechiung (= e 002

Gebaudenutzflache: Ay ] | 244,81 [m]

[ Impoit Bauteilflachen

| Abbrechen | ﬂ

Gebédudevolumen / Gebadudenutzflache:
Die Angabe des Brutto-Gebdudevolumens erfolgt nach den Aulenabmessungen des Geb&udes.
Entsprechend der Wahl des Berechnungsverfahrens wird das Netto-Gebaudevolumen tber die An-

zahl der Vollgeschosse berechnet oder kann frei vorgegeben werden (nur bei Berechnungsverfah-
ren "Freie Planung").

Das Nettovolumen (Gebaudeluftvolumen) und dient zur Bestimmung der Liftungsverluste.

Im Fall des Monats-Berechnungsverfahrens wird das Gebaudenettovolumen pauschal in Abhangig-
keit der Anzahl der Vollgeschosse berechnet.

Fur Gebaude mit bis zu 3 Vollgeschossen gilt: Veto = 0.76 * Virutto

Fur mehr als 3 Vollgeschossen ist Vnetio = 0.8 * Viutto

Im Fall des vereinfachten HP-Verfahren gilt:
Vietto = 0.8 * Virutto

Die Gebaudenutzflache Ay wird in allen Berechnungsverfahren pauschal zu
Ay =0.32 * Vo

berechnet und dient der nutzflachenbezogenen Beurteilung gemaR DIN 4108-6 sowie der pauscha-
len Berechnung der internen Gewinne. Zudem ist die Gebaudenutzflache eine wesentliche GréRe
fur die Berechnung der Anlagentechnik.

Volumen und Nutzflache kénnen optional als Formel eingegeben werden. Am Ende der Formel
kann ein Kommentar stehen.



Import Bauteilflachen:

¥ Import Bauteilflichen [n} Typ | Bauteilbezeichnung Meigung | Orientierung | Flache [me] ﬂ
& TKT- Import 01 Dach |Satteldach 42.00 Mard 109.06
D2 Dach |Satteldach 42.00 Harizontal 104.33
I~ Import Yolumen D3 Dach |Satteldach 42.00 Siid 4.13
’W ] 04 Dach Satteldéch 42.00 Siid 3.96
] ‘wiand  |2-zchalig 30,00 Ost 3839
W2 |wand |2-schalig 30,00 Ost RT3
W3 |wand |Z-schalig S0.00 et 2086
Wil |wand | 2-schalig 4500 et 491
Wh  |wWand |2-schalig 90.00 Wiest 7hR7 LI

[ 45 B auteile
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Wird die Option gewahlt, kann tUber den Button <TXT-Import> eine Textdatei mit Bauteildaten ge-
laden werden. Die Textdatei kann dabei entweder von einem CAD-Programm oder von einem Ta-
bellenkalkulationsprogramm erstellt worden sein. Speziell die Tabellenkalkulationsprogramme koén-
nen dabei als Flachen- und Volumenrechner dienen. Bei der Erstellung einer Bauteil-Textdatei ist
folgende Formatierung zu beachten:

Kommentarzeile > Bauteil ID

Leerzeile >
Kommentarzeile >

W1

W2

F1

F2
G1
G2

Bezeichnung

VA1
V2
V3

Bauteiltyp Bauteilbezeichnung Neigung
90.00
42.00
90.00
90.00
0.00
0.00

Wand Auflenwand
Dach Satteldach
Fenster Isolierglas
Fenster Isolierglas
Grund Kellerdecke
Grund Kellerwand
Flache Lange

10.0 2.0

111.27 3.00

328.45

Volumen
20.0
333.81

Orientierung Flache

Nord
Sid

Nord
Nord-Ost
Keine
Keine

123.45
321.12
2.54
2.54
25.34
5.34

In der 1. Zeile muss ein Kommentar stehen. Z.B. Bauteil ID, Bauteiltyp, Bauteilbezeichnung

usw.

Ab der 2.Zeile werden die Bauteile definiert. Die Reihenfolge der Spaltenwerte ist dabei zwin-
gend einzuhalten (siehe Tabelle oben). Die Reihenfolge der Bauteile (Zeilen) ist beliebig.

Bauteil ID:

Beliebige Bezeichnung (keine Leerzeichen !).

Bauteiltyp

Feste Zuordnung der Bauteiltypen. Die Bezeichnungen sind fest vorgeschrieben und ent-
sprechen der Bauteil-Kategorie unter der die zu importierenden Bauteile im Projektbaum
angelegt werden (Grof3- u. Kleinschreibung beachten):

Wand bzw. Dach - neues opakes Bauteil wird im Projektbaum angelegt.
-> neues Bauteil gegen Erdreich wird im Projektbaum angelegt.
-> neues Bauteil mit TWD wird im Projektbaum angelegt.

Grund
TWD
Innen

Fenster

Anmerkung zum Import von Fenstern:

- neues Innenbauteil wird im Projektbaum angelegt.
- neues transparentes Bauteil wird im Projektbaum angelegt.

Da die Fenster in einer beliebigen Reihenfolge in der Textdatei auftreten kénnen, ist eine
Zuordnung zu den jeweiligen opaken Bauteilen nicht moglich. Sobald ein Fenster in der
Textdatei gefunden wird, legt THERMPLAN ein opakes Dummy-Auflenbauteil mit Namen
<DUMMY_WAND> und der Bauteilflache A = 0.0m? an. Unter diesem Bauteil werden
dann alle Fenster aus der Textdatei angelegt.

Bauteile zu unbeheizten Raumen lassen sich nicht einlesen.

Bauteilbezeichnung:
Beliebige Bezeichnung (keine Leerzeichen !)



THERMPLAN - HILFE ©
Neigung:
Angabe der Bauteilneigung. THERMPLAN rundet die Neigungen intern auf die zulassigen
Neigungswerte 30° / 45° / 60° / 90°.

Orientierung:
Feste Angabe der Orientierung. Es mussen zwingend folgende Orientierungsbezeichnun-
gen verwendet werden (Grol3- u. Kleinschreibung beachten):
Horizontal / Sud / Sud-Ost / Stid-West / Ost / West / Nord-West / Nord-Ost / Nord / Keine

Flache:
Angabe der Bauteilflache in m?

- Nach Angabe aller Bauteile erfolgt zwingend eine Leerzeile gefolgt von einer Kommentarzeile.
In der darauffolgenden Zeile kann die Angabe eines Volumens oder mehrerer Volumina stehen:

Volumen:
Damit Thermplan zwischen Flachen und Volumenwerten unterscheiden kann, wird nach ei-
ner Leerzeile immer die 4. Spalte nach der Bezeichnung ,Volumen® abgefragt. Wird die Be-
zeichnung gefunden liest THERMPLAN ab der nachfolgenden Zeile immer nur den letzten
Wert einer Zeile (alle anderen Werte werden ignoriert). Sind Teilvolumina tUber mehrere
Zeilen vorhanden, werden die letzten Zeilenwerte gelesen und aufaddiert. Nur das sum-
mierte Endvolumen wird an THERMPLAN Ubergeben.

Import Volumen:

Bei Auswahl der Checkbox <Import Volumen> wird das in der Importdatei enthaltene Volumen ins
Eingabefeld <Brutto-Gebdudevolumen> Ubernommen. Ein ggf. dort schon eingetragener Wert wird
Uberschrieben. Ist die Checkbox nicht aktiviert, wird das unter Brutto-Gebdudevolumen angegebene
Volumen beibehalten.

Entgiiltig werden die Bauteildaten erst in die Variante (ibernommen, wenn <Ubernehmen> gedriickt
wurde. Es kénnen nur Bauteilflachen, Neigungen und Orientierungen Uber eine Textdatei importiert
werden. Der Anwender muss anschlieBend in allen Bauteilformularen die weiteren Einstellungen vor-
nehmen.

Allgemeines zum Import von Bauteilen aus Textdateien:

Ist eine Zeile der Textdatei fur THERMPLAN nicht interpretierbar (d.h. die Zeilenformate entsprechen
nicht den oben beschriebenen Kriterien), wird die Zeile rot hinterlegt und ignoriert.

THERMPLAN bildet aus der Bauteil ID und der Bauteilbezeichnung einen neuen Namen, der in den je-
weiligen Formularen und im Projektbaum als Bauteilname erscheint. Ist eine Bauteilbezeichnung (ID
und Bauteilname) bereits in der Variante enthalten, wird die Zeile gelb hinterlegt. Soll die Flache dieses
Bauteils beim Import nicht tberschrieben werden, muss mit Hilfe der rechten Maustaste die Zeile aus
der Tabelle entfernt werden.

Nach betétigen von <Ubernehmen> werden die in der Tabelle angezeigten Bauteilzeilen in den Pro-
jektbaum Gbernommen. Bereits existierende Bauteile mit gleichem Bauteilnamen werden dabei
uberschrieben. Bei noch nicht vorhandenen Bauteilnamen wird das Bauteil neu angelegt.

Zum besseren Verstandnis des Datenimportes, liegt im THERMPLAN-Hauptverzeichnis die Textdatei
<Bsp_Import.txt> zur Verfligung. Es wird empfohlen, diese Datei als Ubung zu importieren. Die im
Thermplan-Hauptverzeichnis liegende Excel-Datei <Flachenberechnung.xls> kann als Flachenrech-
ner verwendet werden. In dieser Datei kann zudem ein Makro aufgerufen werden, dass die Flachenbe-
rechnung in das thermplan-kompatible Dateiformat Gbersetzt.
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Formularseite Klimadaten:

Ll

| Referenzoit:
]D!us:mnd

Binzicht Klimaracianen

|Jahresdurchactktsternperatur ['C] ]

=

[ Mart der niedriasten Aufentenp.; |

| Ssnplitche J b o paratur

| Ansietr Kimadatan
j 4 Klimakarle

&

T bl

=

Girafik.

Alluernein] Buec}‘nunusvufehrm.-’Huizurturblechnunu| Yolumen / Flachen  Klimadatsn | Uutmun] Bueilunutukull]

Angekt Bundes|ince

AN .| &bhluchun|

Referenzort:

?

- zuriick

Auswahl des Standortes. Ist ein Standard-Berechnungsverfahren ausgewahlt, wird der Klimadatensatz
fur das Referenzklima Deutschland verwendet und kann nicht editiert werden.

Fir die Berechnung nach "Freie Planung" lassen sich unterschiedliche Standorte auswahlen. Nach
Auswahl des Standortes wird der entsprechende Datensatz ins Formular geladen. Erst nach betatigen
von <Ubernehmen> werden die Klimadaten ins Projekt Gbernommen (= siehe auch Verwendung ei-

gener Klimadaten).

Zur Auswahl der Standorte stehen folgende Mdglichkeiten zur Verfligung: (nur bei Einstellung "Freier

Planung")

- Auswahl Uber Auswahlfeld Referenzort
- Auswahl Uber Mausklick auf die entsprechende Klimaregion. Zur Vereinfachung der Standortauswabhl
sind auf der rechten Karte die Bundeslander dargestellt. Auch hier kénnen Uber einen Mausklick auf

die Position des gewtnschten Standortes die Klimawerte ausgewahlt werden.

Ansicht Klimadaten:
Uber die Auswahl <Ansicht Klimadaten> lassen sich neben den Klimaregionen die Strahlungs- und
Temperaturdaten in Tabellenform bzw. grafisch darstellen:

Tabelle:
Darstellung der Klimadaten in Tabellenform.
Referenzot: | Angizht Klimadaten
|Daulachland EI = Klimakate * Taoels £ Gafk ‘
Ouichschnitiiche rmonatiche Siraklunasitensitaten Wit urd Tempeiatiren [*C]
Jan [ Feb [Ma [apr [Mai [Jun [Jul [Aug [Sep [Okt [Mov [Dez [Jan - Dez [Heizp [Faktor
H 0 @ |52 ee (180 (211 256 [255 [179 (126 |75 |38 [22 [Map  [226 [1.0 |
§ a0 Bl |EF (89 |10 (213 280 (252 1B [16¢ (93 |55 |31 1216 295 (1.0
5 45" 57 |71 [101 205 200 231 [235 (178 167 |97 |59 |34 [11e7 |30 |10
5 RO E0 |71 |98 190 179 203 [208 [162 [1E0 |35 |e0 [35 |11o4 |30 |10
5 800 % |51 (80 (137 119 [130 [135 [112 |15 (61 |54 |33 |¢70 270 |10
§030° |45 |2 (93 (209 (211 248 |21 [183 [143 (87 [49 |28 [1177 (270 |[1.0
S045° |43 |64 |92 198 (200 232 [206 [175 [148 [88 [51 (30 [142  [276 |10
§060* |49 [e2 [eB 185 [182 208 [213 [161 [140 (85 (61 (30 [1063 (270 1.0
SOS0° (a4 |52 |70 40 132 146 [153 [120 (109 [69 |44 [26 [809 25 |10
swanr |45 |62 (83 (209 (211 (248 [281 [183 [143 |67 (49 (28 (1177 |2FO [1.0
SW4E" |49 |84 (% 18R (200 (232 |23 [175 (148 (AR |51 |30 (1142|276 [1.0
SwWED* [49 |62 (BB [165 [162 (208 [213 [161 [140 [B5 (51 (30 (1068 |2FO0 [1.0
SwWant |44 [R2 |70 140 132 146 (153 [120 [10A B9 44 |26 [e09 FZ N ] |
HINWEIS:

Die im Installationsverzeichnis von THERMPLAN enthaltene Datei "Wetterdaten.txt" beinhaltet ne-
ben den Daten der einzelnen Referenzorte auch den Datensatz flr das deutschlandibliche Refe-
renzklima. Fur den Fall einer Berechnung nach einem Norm-Berechnungsverfahren werden die Kli-
madaten flir das Referenzjahr jedoch programmintern geladen um etwaige Manipulationen am Da-
tensatz auszuschlieRen.



THERMPLAN — HILFE ©
Grafik:

Darstellung des mittleren jahrlichen Temperatur- und Strahlungsverlaufes (Monatsmittelwerte) fur
den ausgewahlten Referenzort.

Referenzoit: Ansicht Klimadaten
|Dgu[chand ZI " Klimakate ¢ Tabele & Gafk

rltlere ronatiche 30
Aubentsmparatir [C]

in
L~ ™
Ot =

"Ean Feb Mar Apr Mal Jum Ju Sug Sep Okt BMov Dez
miltlere moratiche 400

Einztrahlung [w/mf] i

0 [heizontal] = I 200
Slid {2 [T

San Fetv Mar Apr Mal Jun Jd Aug Sep Okt kov Der

Die Angaben der

- Jahresdurchschnittstemperatur:
- Amplitude Jahrestemperatur
- Monat der niedrigsten Aufentemperatur

sind rein informativ und dienen im wesentlichen zur Berechnung der Warmeubertragung ans Erdreich.
Die Angaben sind in keinem Modus editierbar.

Angaben iiber die Heizperioden-Bilanzierung:

Falls als Berechnungsverfahren das vereinfachte HP-Verfahren gewahlt wurde, wird die Gradtagzahl
und die Tage der Heizperiode fur den ausgewahlten Standort dargestellt. Bei der Einstellung <Freie
Planung HP-Verfahren> sind die Einstellungen editierbar.

ANMERKUNG:
Im detaillierten Berechnungsverfahren (Monatsverfahren) werden Gradtagzahl und die Jahresheiztage
von THERMPLAN berechnet (= siehe auch Ergebnis-Formular Jahresheizwarmebedarf).

Verwendung eigener Klimadaten:
Standardgemal lassen sich in der "freien Planung" nur die Klimawerte aus der Klimakarte Deutschland
auswahlen. Sollen davon abweichende Werte verwendet werden (z.B. aus Messungen von Wetterstati-
onen oder Klimadaten von anderen europaischen Staaten) missen diese Datensatze der Wetterdaten-
Datei wie folgt hinzugefiigt werden:

- Offnen Sie im Thermplan-Unterverzeichnis ..\Thermplan2\Wetterdaten die Datei <Wetterdaten.txt> mit
einem Texteditor

- Kopieren Sie einen beliebigen Wetterdatenblock (z.B. Weihenstephan) in der Datei <Wetterdaten.txt>
und fiigen Sie den kopierten Datenblock am Ende der Datei ein.

- Uberschreiben Sie die kopierten Wetterdaten mit eigenen Werten. Die Reihenfolge der Strah
lungs- und Temperaturdaten entspricht obiger Tabelle. Geben Sie in jedem Fall nach REFORT die
Bezeichnung des neuen Datensatzes ein z.B.: REFORT = UserKlima.

1" ACHTUNG !l
Dezimalstellen sind mit Punkt einzugeben. Die einzelnen Monatswerte sind durch Komma zu
trennen. Die Beschriftung vor den Gleichheitszeichen darf auf keinen Fall gedandert werden.

- Speichern Sie die geanderte Datei ( !!! keinen neuen Dateinamen verwenden 1)
- Starten Sie Thermplan. Im Eingabeformular <Variante> kann nun auf der Seite <Klimadaten> der

neue Klimadatensatz uUber die Auswahl "Referenzort" gewahlt werden (nur bei Auswahl ,Freier
Planung®). Nach betatigen des Buttons <Ubernehmen> wird der Datensatz ins Projekt Gbernommen.
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Formularseite Optionen:
o
Allgemein ] Berechrungsverfahren / Heizurteechnung | alumen ¢ Flachen ] Klimadaten ~ Opticrien | Eavieilpctokol ]
Die Andarungan wiken sich hicht auf die Eingaber in den BauleilFermularen sue., Nach schlieben des  arsttar-Farmlars

wiachen wisder cie urspiinglchen Bacteildaten fiir die Baiechnung envsadat

Gebaudsorientisrung andern; Eh| I
I™ Option akliviern

konstanter U-Wert aller opaker Aubenbauteile: KN -
[~ Cption silviensn

i I
konstanter LI-Wert aller Bautsile gegen Erdreich: | I
I Dption mliviersn

¢
konstanter U-Wert aller AuBenlenster: J J
I Ogtion akliviersn

o ~
konstanter g-Werl allar AuBenfanster: | |
™ Ciption kliviersn

=

| Abbrechen | 7 |

Die folgenden Optionen dienen einer schnellen Veradnderung relevanter Bauteilkennwertgruppen und
der Untersuchung des Einflusses auf den Jahresheizwarmebedarf. Die Einstellungen gelten nur wenn
die entsprechende Option aktiviert wurde und nur solange das Varianten-Formular gedéffnet ist. Die an-
gezeigten Werte werden nicht in die Bauteil-Formulare ibernommen und lassen sich auch nicht spei-
chern. Nach dem schlieRen des Formulars werden alle Einstellungen wieder riickgesetzt.

Variieren lassen sich folgende Bauteilkennwerte:

Gebaudeorientierung:
Das Gebaude wird im Ausgangszustand als genordet angenommen. Durch drehen des Gebaudes wer-
den alle im Projekt verwendeten Strahlungsdaten den neuen Orientierungen angepasst.

ANMERKUNG:

Eine Drehung des Gebaudes wirkt sich nur auf die Strahlungsdaten aus. Diese werden entsprechend
der neuen Orientierung geandert und den Bauteilen zugewiesen. Wurden in den Fensterformularen ori-
entierungsabhangige Verschattungsfaktoren gemag den Tabellen 9/10/11 der DIN 4108-6 eingegeben,
so entsprechen diese Verschattungswerte weiterhin den in den Formularen angegebenen Orientierun-
gen. Das Drehen des Gebaudes wirkt sich nicht auf diese Verschattungsfaktoren aus.

Konstanter U-Wert aller AuBenbauteile / Bauteile gegen Erdreich / transparenter Bauteile:
Die U-Werte aller aktivierten Bauteilgruppen werden entsprechend der Schiebereinstellung tberschrie-
ben.

Konstanter g-Wert aller transparenter Bauteile:
Uberschreiben des Gesamtenergiedurchlassgrades (g-Wertes) aller transparenter Aul3enbauteile.

Absoluter Wert / prozentuale Anderung:

Neben der absoluten Anderung, kann durch entsprechende Auswahl auch eine prozentuale Anderung
der in den Bauteilformularen vorgenommenen Werte ausgewahlt werden. Die Werte aller aktivierten
Bauteilgruppen werden entsprechend der Schiebereinstellung prozentual erhdoht bzw. erniedrigt. Die
prozentuale Abweichung bezieht sich auf die in den Bauteilformularen eingegebenen Werte.
Die Umrechnung erfolgt nach:

WERT(neu) = WERT(alt) + [%Anderung * WERT(alt) / 100]
ANMERKUNG: Die Berechnung der wirksamen thermischen Speicherfahigkeit der Bauteile wird bei der

Anderung der U-Werte nicht berticksichtigt erfolgt weiterhin gemaR den Einstellungen in den Formula-
ren.
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Formularseite Bauteilprotokoll:

Ubersicht Gber alle in der Variante enthaltenen Bauteile. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:

1. Tabelle Bauteiliibersicht:

hls
Aligemein | Berecknungsverfaren / Heizunterbrachiung | Volmen / Flachen | Kimadaien | Optionen  Bauteilproiokel ]
(¢ Tabells Bauteilibarsicht " Grafis Bautsibilanz | |Dappelklick auf sine Zeile difnet das entsprechends B auleiformular]
Bauteibyp Bezeichhung Oiiwnt/Meg, | Fliche Uswiart | Fy [ giwet | HT [l
(] [whirfk] | [] [ | M/
Aulernwand/D azh AT Ot ) 50* 4245 0331 [1.00 PR T}

Fensie Fensler Dst Ost /907 515 1400 100|057 72
Aulbenwand/D ach Gaubenwand Ost Ost /907 .61 0264 [1.00 - o7
Aubenwancy' D ach G aubenyand west wiest /90° |61 0264 1.00 . o7
Aubenwand?D ach Dach Noid Word #30* | 7963 01es 100 AT

Fenste D zchfenster Nerd Hord /30° 2,47 1400 1,00 [DE? (3B
Aibenviand/D azh Dach Siid Sid 4 300 8451 0165 1.00 . 156
Aernand/0 ach © |Haetiv Nord /90° |0.00 0o [1o0 | . 00
Bauteil mil TWD TWD Ost Ost /907 8.40 DEED [1.00 (050 47
Eauteil 2um E idraich/Keler Bodenplatts o 13500 7 D57 (D50 . |
Trennbauel opake wand 2umwie . T.82 0,327 0,60 . 20
Inrenbaulel / Speicherbauteil — |Innenwande 11,5cm . 12237 4 1.877 . - -
Inmznbaulel / Speicherkbautell  [lmnenwand 24em - JE6EE ) 1,277 - S [ |
Innanbaulel / Speicherbauteil | Geschossdacke - 136,00 % |0.644 - - - e
e 3

*) Flache wird bes cisr Berechnung des Fersterlachenantsilz richt beruckschtigt,

Solare Gewinne baws, langwelige Sbstiahlung den cpaker Bauteile shd gal. in den 'Wirmeverlusten erthaltzn,

1ehn | Abbrechen | ﬂ

Zusammenfassung aller Bauteile in der Variante mit Angabe der wichtigsten Bauteilparameter sowie
den jahrlichen Warmeverlusten und -Gewinnen. Durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zei-
le wird das zugehorige Eingabeformular gedffnet und das Bauteil kann bearbeitet werden. Die Dar-
stellung dient nur als Protokoll. Bauteile kénnen hier nicht eingefligt oder geléscht werden. Das Bau-
teilprotokoll kann optional in die Reportausgabe Ubernommen werden. Kénnen fur ein Au3en- oder
Trennbauteil keine Warmeverluste / —gewinne berechnet werden (fehlende Eingaben), so wird die
Zeile mit eineme markiert.

2. Grafik Bauteilbilanz:

Ww
#ligernein | Berechrungsveifanen / Heizunletbrechnarg | Volumen ¢ Fiéichen | Klinadeten | Cptionen  Bauteilprolokol
(" Tabells Bauteilibersicht (¢ Giafk B ausilbilanz |
fahrliche Wirmeverluste | Gewinne der einzeinen Bauteile [kWhia)
1000
JEgE""E" @E"®N “"§
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gelifii]
| ; i bl w ! o]
P11 ETETET A8 g
3 § i ; & i 2 g § £ ¢ g
& = -
2 g [ [ E
o a 2
; L
. opake Aulenbauleils o Bauteils oagen Erdeich / Keller
= brarsparenle Bautsile [Fenste\Veglasungen] e opake Bauteils 20 unbeheizban Raumentintegarten
| Bautels mi tanspansrte Wamadsmung [TWD) W ransparente Bautels zu Wintergarten
Solare Gewinne baw, langweligs sbstrabiung der opaken Baueie sind gof. 1 den Warmeyerlusten snthalbsn

| Abbrechen | ﬂ

Darstellung der jahrlichen Warmeverluste, —gewinne der einzelnen Bauteile. Mit einem Klick der
rechten Maustaste auf die Grafik kann diese in die Zwischenablage kopiert und in anderen Anwen-
dungen eingefiigt werden. Bei gedriickter linken Maustaste lassen sich Diagrammbereiche zoomen.

In der THERMPLAN-Vollversion lassen sich Grafik und Tabelle mittels rechter Maustaste in die
Zwischenablage speichern. Zu beachten ist hierbei, dass in THERMPLAN alle Werte mit Dezimal-
punkt Ubernommen werden. Sollte in der Windows-Systemsteuerung (Landereinstellungen) als De-
zimalseparator ein Komma stehen (Defaulteinstellung fir Deutschland), so werden die iber die Zwi-
schenablage kopierten Werte als Text in Excel eingefigt.
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