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JAHRES — HEIZWARMEBEDARF:

<Heizperiodenverfahren> <Monatsbilanzierung> <Verluste> <Gewinne> <Heizgrenztemperatur>

Unter dem Projektknoten <Jahresheizwarmebedarf> werden die Berechnungsergebnisse zur Bestimmung
des Jahresheizwarmebedarfs zusammengefasst. Ein Doppelklick auf den Knoten <Jahresheizwarmebe-
darf> o6ffnet das Formular. Ein einfacher Mausklick auf das + Zeichen vor dem Ergebnisknoten zeigt die
Baumstruktur der Ergebnis-Unterknoten (nur falls im Formular - Variante / Heizunterbrechung die Option
Heizunterbrechung ausgewahlt wurde).

- zurick
HEIZPERIODEN (HP) -VERFAHREN

Formularseite Jahresbilanzierung Heizperioden (HP)-Verfahren:

!E' Jahresheizwiirmebedar (Varianie = HP-Verfahren (mit NA)) IHIE”‘EI Hilfe: Projektbaum
Jahiesolargering | =/-[7] Beispiel DIN 4108-6 [Anh. F)
. ) ’ . ] E@ Fall A1: Monatshilanz-Verfahren
W st Wiimege W E b
[ HT [ s Qeruiz | P () AUSSENBAUTEILE
i E -{y BAUTEILE ZUM ERDREICH
S I I e " : Eg% UMBEHELSTE FALME
EEE BE1E0 ] - SONDERBAUTEILE
Faratar 1] Imaa 28906 27461 — e \wimehriicken
Inlarne Gewinne: 53057 B11E4 — E]"'ﬁ Speicherbalteie
Bauteie gegen Eicreich;  |468 |az=a 6 — 4% Luftwechssl
- T O T [ L
unbeheizie Faume aa 0.0 =1 - Inteme Gewinne
‘wkrmebiLizkan: | .173&1 — []...IE Din 4701
gez Transmissionswailuste: (2320 183122 — []___Q S ommericher Wammeschutz
Luftvrechest 1247 83z - 53 Ergebrisse
Gesant FE7_ |2062) [sefed  |7E6R6 E-f@ Primérenergiebedart
* Em Jahresheizwarmebedarf
ol Machtabsenkung
Heizwarmebedarf Qh,a Wetlugte 01 Mutzurgegiad Gewinne Qs @‘ Wittschaftichkeit
7F

16679.7 [kwWhta] = [236423  [Kw'hia] - |OSE[ [] x [B27E4  [Kwh'a

Gradiagzahilakior Figy= 56 C0 [<kh/a) (Ansicht Projektbaum)

M acktabseringsiakice rNA' 045 [-]

Abbrechen | Hife |

Zusammenfassung der Warmeverluste und Warmegewinne sowie Darstellung aller wesentlichen Be-
rechnungsparameter zur Bestimmung des Jahresheizwarmebedarfs (keine Eingaben erforderlich). In
der THERMPLAN-Vollversion lassen sich Grafik und Tabelle mittels rechter Maustaste in die Zwi-
schenablage speichern.

Berechnungsgrundlagen fiir das HP-Verfahren:

Heizwarmebedarf: Qu=Q —-n(Qs+ Q) mit Q =Fgr*fua* (Hy + Hy + AHyg)

und QS = 2 Orientierung I* Z:Bauteil ( 0.567 * g A )

Zeichen: Bezeichnung: Einheit:
Hr spezifischer Transmissionswarmeverlust [WI/K]
Hy spezifischer Liftungswarmeverlust [WI/K]
AHwg Warmebrickenverluste [WI/K]
A gesamte Bauteilflache nach AulRenmalf} [m3]
Q Transmissionswarmeverlust [kWh]
Qi interne Gewinne
Qs solare Gewinne [kKWh]
I solare Einstrahlung wahrend der Heizperiode [W/m?]
G Gesamtenergiedurchlassgrad [-]
n Ausnutzungsgrad = 0.95 [-]
0567 Produkt aus Verschattungsfaktoren und Rahmenanteil []

’ Fs*Fw*Fg=0.9%0.9*0.7 =0.567
Gt Gradtagzahlfaktor. G; = 2900 [Kd] [Kd]
fna Reduktionsfaktor fiir Nachtabsenkung = 0.95 [kWh]
Fat Fer= 0.024 * Gt * fNA [kKh/a]

Fsr = 66.0 (bei Beriicksichtigung der Nachtabsenkung)
For = 69.6 (ohne Berucksichtigung der Nachtabsenkung)
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MONATSBILANZ - VERFAHREN
Formularseite Jahresheizwdrmebedarf Monatsverfahren:
I:zu..._,.. ehaizwirmehedari (Varianta = Fall A1+ Monatshilanz.Verfahren) 'E'EI'K']] e Elefieh

Bilanzienra | ahresheizvarmebedart | Wasluste | Gewiane | Haizgrenzterosrstur | —-[&] Beispiel DIN 4108-6 [Anh. F)

Beichnungsparaneter Yarlsi Eﬂf\?:r:: Heizwiirmebedari = EIIA?IES?:;:EISThEillt'Elz-VEl'ahlen

Mornet | HT [ Hv Ho | Tau a |oamme| n | [ @ | [0z | [Monst | ohm | : 0 BAUTEILE ZUM ERDREICH

RN 7SN TSN T T T T I [kwh] [wh] -

T |AUERN 1166 (988 [Ba79 |70 (D27 (1000 | T Jan #-([) UNBEHEIZTE RAUME

Feb_ |2103 [1186 (3289 (9679 [706 (034 (1000 | (4088 | [13740 2 Foo |908 | +-{Q SONDERBAUTEILE

Ma_|2103 |1196 (3209 9879 |705 (050 (09%6 | (77| (17880 3 Mar 16237 | {3 Wimebriicken

e |2103 [1186 [3283 8673|706 128 (0748 | (2067 | [2mi7 4 Ap |80 _ +-f Speicherbauteile

Mal__ |23 [11AF [3283 |SR73 |70B (218 (043 | [1E3 | [13e2d 5 Mal |32 _ 45 Luftwechssl

Jn__|210.3 [1M88 (3283 (se7s |7c6 (534 |oe7 | |5mE | (5763 5 Jun_[0.0 . ' Interne Gewinne

i |e103 |M8E |69 673 |7e6 11000 (0003 | (232 | [282 7 Jul (0.0 . + U Din 4701

hug_ (2103|1186 |09 678 [7c6 a0 0ol | (384 | |384 8 Auo_ |00 3¢ Sommeticher Wimeschutz

Sep |210.3 |19 (3209 8678|706 (222 [04a | oMz | [1oe2 3 Gep |20 =5 Ergebrisse

Ok (2103 |18 (3283 SE78 |7r6 073 U7 | [23eE | (1706 10 Okt |B84.2 —— )

Nov_ |2103 [1186 (3288 9679 (705 (040 (0999 | (w030 | [1392 1 Now |a0438 _ - W Prim&renergisbedart

Cez 2103|1186 3288 (9678 |70 27 [1000 | [a%en | [11841 12 Dz |4778 | <+ * Jatresheizwaimebedart

Wittel | 2103 [ 1186 | 3289 = 27981 = 13774 | Gha | 14157 LT TR

2000 l l . .
7 o NN ] g r (Ansicht Projektbaum)
= 2000 I I
-4000
Jon  Feb e Ap Mal i
dibbiechen Hife

Darstellung aller wesentlichen Berechnungsparameter zur Bestimmung des Jahresheizwadrmebedarfs.
Ist eine Nachtabsenkung (Heizunterbrechung) vorgesehen, so gelten die Warmeverluste unter Bertck-
sichtigung der Nachtabsenkung (keine Eingaben erforderlich).

In der THERMPLAN-Vollversion lassen sich Grafik und Tabelle mittels rechter Maustaste in die Zwi-
schenablage speichern. Zu beachten ist hierbei, dass in THERMPLAN alle Werte mit Dezimalpunkt
Ubernommen werden. Sollte in der Windows-Systemsteuerung (Landereinstellungen) als Dezimalsepa-
rator ein Komma stehen (Defaulteinstellung flir Deutschland), so werden die iber die Zwischenablage
kopierten Werte als Text in Excel eingefugt.

Berechnungsgrundlagen:

spezifischer Transmissionswarmeverlust: Hy = 2Ht + AHyg

ANMERKUNG:

Bei Bauteilen gegen Erdreich (= siehe Eingabeformular Bauteile gegen Erdreich) unter Verwendung
des detaillierten Berechnungsverfahren nach EN ISO 13370 mit Beriicksichtigung des Jahresgangs der
Erdreichtemperatur, wird der spezifische Transmissionswarmeverlust HT monatsabhangig. Zur Beurtei-
lung des spezifischen Warmeverlust HT mussen diese Monatswerte gemittelt werden. Die Mittelung er-
folgt hierbei tiber die Heiztage des jeweiligen Monats und die Anzahl der Heiztage im Jahr.

Hr erdbauteilmittel = Z (HT Erdbautei,Monat ~ MonNatsheiztage) / Jahresheiztage

spezifischer Gesamtwarmeverlust: H =X Hy + Hy + AHyg

Zeitkonstante: Ty =,

Ty .
Parameter: a,, =a, +—2- mita,=1undt,=16
o

Qg M

.M

Gewinn/Verlust Verhéltnis: y,, =



Ausnutzungsgrad: 7, =

nutzbare Gewinne: Q.= - Qum

Heizwarmebedarf: Qh,M = QI,M - Qs,opak,M T Qg,M
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Zeichen: Bezeichnung: Einheit:
Hr spezifischer Transmissionswarmeverlust [WIK]
Hy spezifischer Liftungswarmeverlust [WIK]
AHwg Warmebrickenverluste [WIK]
H spezifischer Gesamtwarmeverlust [WI/K]
Q monatlicher Transmissionswarmeverlust [kWh]
n Ausnutzungsgrad [-]

Y Gewinn / Verlust -Verhéltnis [-]
Qq Warmegewinn (solare Gewinne und interne Gewinne) [kWh]
Qnm monatlicher Heizwarmebedarf [kWh]

Formularseite Verluste:

% - Antai am 197
Transrilssiore:
wailust 50

[u]

5> : - [Sx)
Bilanzieng Jabraskeizasimebedar  Yeluste ] Giminne ] Heszyanztamparab.y ]
T 2l 8 I aler Bauiels IT 2zl Lilitung (Gmzamt
Monat | cpake BT | Fenster | ErdBT [unb.Rame| WD [wericken|| 01 | v || @ |
[khl [kl [kl [kl [kl [ [kinh] [k [kl
1 Januar 536.9 88,4 2328 1.1 2066
2 Fabis 11077 4395 AH2E 1490.7 H.2 37 26033 T4EE B 4035
3 Mirz a61.9 |384.0 4326 170.8 B2z 2311 20249 14148 7T
4 il 466.0 :243.1 267.0 106.5 22 1746 12954 A11.3 21067
5 Mai 236.0 |161.3 1771 0.0 21.4 119.2 787.0 G363 13233
£ Juni Al |B4.5 2.7 66 11.2 2.4 2945 201.8 5750
7l 1489 | 264 290 15 e 195 B8 gg.2 293
B ALgast E== 18.5 203 80 25 137 234 E1.8 B4
4 Seprarnber 0.7 [117.7 128.3 1.1 166 BT.O E11.4 3928 10042
10 Oktober 634,7 :281.8 267.5 1136 ELY 193.4 1528.7 B736 23S
11 Newerrber 936.4 | 366.0 401.8 156.8 485 2704 2181.8 1281.2 4030
12 Deasris re | 4ead B14.0 2031 E20 HEA 26101 1561.9 43720
Jabraszumre BH1ET la117.9 234 13626 41248 230734 175269 104037 273306

39 45 % aAT.05 %
1779%  1953% 1314%
I —

IR 230%

BEbiechen

Hilks
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Detaillierte Darstellung aller Verluste, gegliedert in einzelne Bauteilgruppen und Luftungsverluste. In
den unteren Balkendiagrammen werden die einzelnen prozentualen Anteile bzw. das Verhaltnis zwi-
schen Transmissionsverlust und Liftungsverlust gegenubergestellt. In der THERMPLAN-Vollversion
lassen sich Grafik und Tabelle mittels rechter Maustaste in die Zwischenablage speichern.
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Formularseite Gewinne:

B Jahresheizwiirmebedarf (Varian

B

Eilanzisning J abresbe s simebedsl | Veluste  Gewinne ] Heizgranzamparate ]
Ickals [sclare] Gewiv aller Bautsie £ Gewinne inteire G ewire Giasambaarmagewinne
tonat | Fenster [ WD |urbRaume| [ QS [0Smeie || Gim [Qimewz || 86 [0Gmoauz
[kinh] [kl [ith] [khl [l [kl [kl [k [k
1 Januar 429 2E06 468.7 N05 13702
2 Februar am7 FHE 2566 5EE,9 5B, 7 B225 2223 13795 1379.0
3 Mz 2208 4.2 AEA 1 BHIE BEOLE any A07.4 17945 1788.0
4 A EF3a 2186 3108 1607.F 1352.4 BA1.3 E54.3 2ERA.0 211.7
5§ Mai 7631 2354 3453 1945.3 500.5 910.7 4216 28559 |13221
6 Juni EES.4 224 10679 2196.2 411.2 BE1.3 1E5.0 APTS  |S7ES
7 Jui 80 27 1158 23146 21.0 810.7 a3 33_2 (233
B Avgust EES Y 2076 B35 2 17085 237 any 128 2619.2 a4
4 Septarnbar  |4950 1567 ESHE 1361.3 BB, B BE1.3 965 22326 10022
10 Oktober 094 05 A2 6 8526 B2d.d ain7 HB0.6 1763.2 1705.1
11 November  |163.9 4649 2624 479.2 478.7 B81.3 880.5 13805 [13692
12 Dezerrber |83 246 1E0E 263.5 2635 810.7 N05 1842 11541
Jabreszumme  |BE40A 17233 756 148352 107225 2BEE1.T|137TAT
100
% - Antel
der einzelnen 50
Elautells
a
Arbiechan Hilfs

Detaillierte Darstellung aller Gewinne, gegliedert in solare Gewinne einzelner Bauteilgruppen und inter-
ner Gewinne. In den unteren Balkendiagrammen werden die einzelnen prozentualen Anteile bzw. das
Verhaltnis zwischen solaren Gewinnen und internen Gewinnen gegenlbergestellt. In der
THERMPLAN-Vollversion lassen sich Grafik und Tabelle mittels rechter Maustaste in die Zwischenab-
lage speichern.
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Formularseite monatliche Heizgrenztemperatur:

b 1ahwesheizwirmebedart (Variante = Fall A% Manatsbilan: =1l
Bisraerung Jahieshazairmebedarl | Veluts | Gernre  Hezorenztemparsiur ]
Gradtagzohl GI = 3012.4 [Kd]
Gradtagzahliaktor FGE = 72.3 [kKh/a]
Heiztage im Jahr = 194.8 [d]
Temperaturverlaufe
2 = Aulken Te = Innen Ti = Heizgrerzs Ted Mot Tage| Te | Ti Ted Heiztagul
TN TN T I T
20 1 Januer a1 A3 180 (141 310
2 Fabruar 28 |DE |180 |13 260
—15 | /d__\ I 3 Mira a1 41 [180 [12E 310
. ‘---.\ > ™ 4 apil 0 (85 [180 [z 129
10 I I I 5 Ma kil 129 (180 (B8 (0.0
>£"‘-~.__/ 8 Juni an (167 [180 77 (o0
=0 1 1 1 1 7 duli a1 180 120 (76 0.0
§ \ B August a1 183 120 |87 0.0
1 ’./ i i t e 9 Septervker 30 |144 |10 108 0.0
10 Oklcker |31 81 |180 |128 304
) A A ) g S A o e | e L
a e 12 Desomber |91 |13 [190 [148 [31.0
Abbrechen | Hike |

Grafische Darstellung der monatlichen Aufen- Innen- und Heizgrenztemperaturverlaufe. In der Tabelle
sind neben den Temperaturwerten die monatlichen Heiztage angegeben. Heiztage werden als solche
gezahlt, wenn die Heizgrenztemperatur unter der AuBenlufttemperatur liegt. In den Ubergangsmonaten
(Frahling / Herbst) erfolgt die Bestimmung der Heiztage tber geradlinige Interpolation.

In der THERMPLAN-Vollversion lassen sich Grafik und Tabelle mittels rechter Maustaste in die Zwi-
schenablage speichern.



THERMPLAN - HILFE ©
Berechnungsgrundlagen:
Die Heizzeit wird durch einen Vergleich der Aufdentemperatur mit der Heizgrenztemperatur ermittelt.
Ist die Heizgrenztemperatur groRer als die AuRentemperatur, zahlen die Tage zur Heizzeit. Die genaue
Bestimmung geschieht mittels linearer Interpolation in den Ubergangsmonaten, d.h. im Friihjahr und
Herbst.

Heizgrenztemperatur: 6,, =6, _M
H,-t,-0.024

Gradtagzahlfaktor: Gt = (0, — 6, ) *ty und Fg = Gt * 0.024 [kKh/a]

Zeichen: Bezeichnung: Einheit:
Oeqd Heizgrenztemperatur [°C]
0 Innentemperatur [°C]
0o AuRentemperatur [°C]
Mo Ausnutzungsgrad beiy = 1 []

H Spezifischer Gesamtwarmeverlust [WI/K]
tm Anzahl der Tage im Monat [d]
Qq Monatlicher Warmegewinn (solare Gewinne und interne Gewinne) [kWh]

Uber die Temperaturdifferenz zwischen Heizgrenztemperatur und AuRentemperatur und den Heiztagen
lalt sich der Gradtagzahlfaktor Gt bestimmen. Er ist ein MaR fur den Dammstandard. Je geringer der
Gradtagzahlfaktor ist, desto besser das Dammniveau des Gebaudes. (zum Vergleich: Dem vereinfach-
ten Heizperiodenverfahren liegt pauschal eine Gradtagzahl Gt von 2900 [Kd] zugrunde.

ANMERKUNG:

Die Gradtagzahl Gt wird ndherungsweise mit den Mittelwerten der MonatsaulRentemperaturen be-
stimmt. In den Ubergangsmonaten (Friihjahr und Herbst) muss strenggenommen mit den interpolierten
Monats-Mitteltemperaturen wahrend den Heiztagen im Monat gerechnet werden.
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