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Allgemeine Angaben:
- Projekt: Projektbezeichnung, wird in den Projektbaum und in die Reportformulare ilbernommen
- Auftragsnummer / Bearbeiter / Datum / Bemerkungen werden in die Ausgabe-Reportformulare
Uubernommen.

(HINWEIS: mit Maus-Doppelklick in das Datumsfeld wird das aktuelle Datum gesetzt)

Bauherr / Auftraggeber:
Optionale Angaben fir die Deckblattausgabe im Druckformular
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Formularseite Varianten / Zonen:

<Auswahl Varianten/Zonen>  <Energiebilanz> <Wirtschaftlichkeit> <Mehrzonen-Bilanzierung>

Auf den Formular-Registerseiten <Energiebilanz> und <Wirtschaftlichkeit> kdnnen ausgewahlten Vari-
anten im Projekt hinsichtlich der Warmeverluste, der Warmegewinne, des Energiebedarfs oder der
Wirtschaftlichkeit (Investitionskosten) gegeniibergestellt und verglichen werden. Ein Vergleich kann erst
dann erfolgen, wenn alle Varianten im Projekt vollstandig bearbeitet wurden.

Bei einer Gegenuberstellung der Wirtschaftlichkeit missen in den Bauteil- und/oder den Anlagenformu-
laren die Seiten <Investitionen> bearbeitet worden sein. Weitere Eintrage sind unter dem Projektkno-
ten <Ergebnisse \ Wirtschaftlichkeit> vorzunehmen.

Im Fall der <Mehrzonen-Bilanzierung> werden Heizwarmebedarf Qh und Primarenergiebedarf Qp aller
ausgewabhlter Zonen (Varianten) zusammengefasst. Die Mehrzonen-Bilanzierung ist nur bei Auswahl
"Freie Planung" und in Verbindung mit dem Monatsbilanz-Berechnungsverfahren mdoglich (> siehe
auch Einstellungen im Formular <Variante \ Berechnungsverfahren >).

Formularseite Auswahl Varianten / Zonen:

‘/ L]
Projekidaten  Wariarnten / Zonen | Schriitstells TANSYS-FREEID | Einstellingen Fimendaten |

| Auewab Vananten / Zeren  Meigleich Eneigiskilanz | Verglech \Wikechafilichhek | Muhrzanen-Bilanzisung
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ALLGEMEINE HIMNWEISE
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Vsein Weitere Einlrige sind in Projektinaten <Ergebrissetitschaltlichrest |s]

| Abbrechen | ﬂ

Varianten (Zonen) im Projekt / Ausgewahlte Varianten zur Gegenuberstellung
Auswahl zu vergleichenden Varianten. Im linken Auswahlfeld werden alle Varianten im Projekt dar-
gestellt; im rechten Auswabhlfeld werden die zu vergleichenden Varianten dargestellt. Uber die Pfeil-
tasten lassen sich Untersuchungsvarianten hinzufiigen bzw. entfernen.

>> Alle Varianten hinzufliigen

> markierte Variante hinzufligen

< markierte Variante aus Vergleich entfernen
<< alle Varianten aus Vergleich entfernen

Fir den Fall eines Vergleiches der Wirtschaftlichkeit, beziehen sich die ausgewahlten Varianten
immer auf eine Bezugsvariante. Die Bezugsvariante ist hierbei immer die erste (oberste) aufgefiihrte
Variante im rechten Auswahlfeld. Wahlweise kann eine andere Bezugsvariante (durch markieren
der Variante und verschieben mit den rechten Pfeiltasten auf die erste Position im Auswahlfeld) ge-
wahlt werden. Auf den folgenden Formularseiten erfolgen die grafischen bzw. tabellarischen Ver-
gleiche der ausgewahlten Varianten.
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Formularseite Vergleich Energiebilanz:

‘/ | bels 6 (A ) . [|E] |
Frojektdaren  Varianien /Zaren | Schnittstalle TANSYS-PREBID | Einstelungsn Firmendaten |
Augwahl Varisrten ! Zonen | Yergleich Erergiet Yeigleich Wirtschatlichiait ] Mehrzonen-Bilarzierng
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Auswahl Grafik:

Darstellung der Vergleichsergebnisse anhand von Diagrammen. Alle Diagramme lassen sich Uber
die rechte Maustaste in die Zwischenablage kopieren.

Qh/Qp/EE:
Grafische Darstellung von Heizwarmebedarf Qh, Primarenergiebedarf Qp und Endenergiebedarf EE
aller ausgewahlten Varianten.

Verluste / Gewinne:
Grafische Darstellung der Verluste bestimmter Bauteilgruppen sowie der gesamten nutzbaren War-
megewinne aller ausgewahlten Varianten.

Anlagentechnik:
Grafische Darstellung des Priméar-, End- und Hilfsenergiebedarfs von Heizung, Liftung und Trink-
warmwassererzeugung aller ausgewahlten Varianten.

HT:

Grafische Darstellung des spezifischen Transmissionswarmeverlustes Hy aller ausgewahlten Vari-
anten.

Auswahl absolut:
Darstellung der Berechnungsergebnisse in absoluten Bedarfszahlen.

Auswahl prozentual:
Prozentualer Vergleich der Bedarfswerte bezogen auf die erste ausgewahlte Variante.

Auswahl Tabelle:
Tabellarische Zusammenfassung der Vergleichsergebnisse.

(Grafik und Tabelle lassen sich mittels rechter Maustaste in die Zwischenablage speichern)
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Formularseite Vergleich Wirtschaftlichkeit:

4 L

Frojektdaren  Varianien /Zaren | Schnittstalle TANSYS-PREBID | Einstellngsn Fimendaten |
Augaahl Varinrten ! Zonen | Vargleich Erergiebilanz || Werglsioh Wittscheftliobkeit  Metrzonen-Bilarzienng
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Abbrechen |

- zurick

Bei einer Gegenuberstellung der Wirtschaftlichkeit missen in den Bauteil- und/oder den Anlagenformu-
laren die Registerseiten <Investitionen> bearbeitet worden sein. Weitere Eintrdge sind im Projektknoten
<Ergebnisse \ Wirtschaftlichkeit> vorzunehmen. Vergleiche der Wirtschaftlichkeit beziehen sich immer
auf die oberste Variante im rechten Dialogfeld <Ausgewahlte Varianten zur Gegeniiberstellung>. Die
Bezugsvariante kann mit Hilfe der Pfeiltasten (rechts oben) entsprechend positioniert werden.

Auswahl Grafik:

Darstellung der Vergleichsergebnisse anhand von Diagrammen. Alle Diagramme lassen sich Uber
die rechte Maustaste in die Zwischenablage kopieren.

Kosten (im Ausgangsjahr):
Grafische Darstellung der Kostenarten aller ausgewahlten Varianten im Ausgangsjahr.

Kosten (uiber Betrachtungszeitraum):

Grafische Darstellung der Kostenarten aller ausgewahlten Varianten Uber einen Betrachtungszeit-
raum. Der Betrachtungszeitraum sowie Zins- und Teuerungsraten sind im Formular
<Wirtschaftlichkeit> unter dem Projektknoten <Ergebnisse> vorzugeben.

Einsparung / Mehrkosten (im Ausgangsjahr):
Grafische Darstellung der Einsparung / Mehrkosten aller ausgewahlten Varianten im Vergleich zur
Bezugsvariante im Ausgangsjahr.

Einsparung / Mehrkosten (iiber Betrachtungszeitraum):

Grafische Darstellung der Einsparung / Mehrkosten aller ausgewahlten Varianten im Vergleich zur
Bezugsvariante Uber einen Betrachtungszeitraum. Der Betrachtungszeitraum sowie Zins- und Teue-
rungsraten sind im Formular <Wirtschaftlichkeit> unter dem Projektknoten <Ergebnisse> vor-
zugeben. Die Bezugsvariante ist die erste auf der Formularseite <Variantenauswahl> ausgewahlte
Variante.

Annuitat (mittlere Kosten):
Grafische Darstellung der Annuitat (mittlere jahrliche Kosten Uber Betrachtungszeitraum) aller aus-
gewahlten Varianten.

Annuitat (iiber Betrachtungszeitraum):

Grafische Darstellung Annuitat (mittlere jahrliche Kostendifferenz) aller ausgewahlten Varianten im
Vergleich zur Bezugsvariante Uber einen Betrachtungszeitraum. Der Betrachtungszeitraum sowie
Zins- und Teuerungsraten sind im Formular <Wirtschaftlichkeit> unter dem Projektknoten <Er-
gebnisse> vorzugeben. Die Bezugsvariante ist die erste auf der Formularseite <Variantenauswahl>
ausgewahlte Variante.
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Amortisationszeit:

Grafische Darstellung der Amortisationszeit aller ausgewahlten Varianten im Vergleich zur Bezugs-
variante Uber einen Betrachtungszeitraum. Der Betrachtungszeitraum sowie Zins- und Teuerungsra-
ten sind im Formular <Wirtschaftlichkeit> unter dem Projektknoten <Ergebnisse> vorzugeben.
Die Bezugsvariante ist die erste auf der Formularseite <Variantenauswahl> ausgewahlte Variante.

Die Amortisationszeit AZ berechnet sich zu:

AEj
Kj : jahrlicher Kapitaleinsatz (Kaptialkosten + Betriebskosten) [EUR/a]
AEj  :jahrlicher Uberschuss der Energieeinsparung [EUR/a]

(Differenz der Verbrauchskosten zur Bezugsvariante)
BZ :Bezugszeitraum [Jahre]

Auswahl Tabelle:

Tabellarische Zusammenfassung der Vergleichsergebnisse.

(Grafik und Tabelle lassen sich mittels rechter Maustaste in die Zwischenablage speichern)
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Formularseite Mehrzonen-Bilanzierung:

Frojektdaren  Varianien /Zaren | Schnittstalle TANSYS-PREBID | Einstelungsn Firmendaten |

AugaahlVarinrten ! Zonen | ‘Wargleich Ermrg ] Maigleich wirkechaftlichs st “ Mehrzenen-Bilaraisrung |
HINWEIS: Mel dalle sind nicht Bestandteil der EnEV
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[T e N A e I )
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Zonen gesamt: 1200 384 (45530 |204z2 25531  [4BUD | (40152 |
Girafik-D anztellung Warmeverkiste / Warmegewirne [BAhda] Gh AGTW  Gip [Kvihia)
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Ione Lone

|I|-'.-m|.-h|m.-n' Abbrechen ]

2|

Die Mehrzonen-Bilanzierung ist nur bei Auswahl "Freie Planung" und in Verbindung mit dem Monatsbi-
lanz-Berechnungsverfahren moglich (= siehe auch Einstellungen im Formular <Variante \ Berech-
nungsverfahren >). Andere ausgewahlte Varianten (Zonen) die nicht die o0.g. Einstellungen aufweisen,
bleiben unberucksichtigt.

In den Formulartabellen werden die wesentlichen ZonengréRen wie Volumen Ve, Nutzflache Ay, War-
meverluste, -gewinne sowie Heizwarmebedarf Qh und Primarenergiebedarf Qp aller ausgewahlter Zo-
nen (Varianten) dargestellt und aufaddiert. Grafisch dargestellt werden Warmeverluste- gewinne,
Heizwarme- und Priméarenergiebedarf aller Zonen. Die grafische Darstellung erfolgt wahlweise Abso-
lutwert- oder nutzflachenbezogen.

ANMERKUNG:

Bei der Unterteilung eines Gebaudes in mehrere Temperaturzonen kann es vorkommen, das Warme-
gewinne / -verluste zwischen den Zonen durch interzonalen Luftwechsel und Transmission Uber die
Zonengrenzbauteile auftreten.

Weitere Informationen siehe - Mehrzonenmodellierung bzw. = angrenzende Raume.
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Formularseite Schnittstelle TRNSYS-PREBID:

r‘/ JIE
Projektdaten | Varianien / Zoren  Schnittstelle TRNSTS-PRESID | Einstellungen Fimendaten |
Mehizenenmodell FEHLERMELDUNGEN UND HINWEISE: [
* PREBID-BUI-Datei aus THERMPLAN-ProjekL erstellen HINWEIS: " | |
* PREBID-BUI-Datei in THERMPLAN-Frojek! importieren -I-tl‘nsl-':an:rgIa'sL,ngon wsecler rur it ibres

libergeben, Ale weiteren Einslelungen

Fle
= e leden | H BLI-File speichern | % BUIFile srzeugen [:n|l||][|0|[-}|l_1lr[,]lc,\:.|j:.|g\glB:!]I[I]ﬁ'_\ﬁéhhm 2303

[
l)
" THERMPLAN-PREBID-TRANSLATION (]

" BUILDING DESCRIPTIOMS FILE TRNSYS
* FORBUILDING: FALL_AZ_MO
" GET BY WORKING WITH PreBid for Windows

Comments

" Projeot

"4 FROJECT

ekt TITLE mBeizpil DIN 41085 [nh. F)
ates DESCRIPTION=

ot CREATED= ¢ Dipl.Ang, K. Knecht
"+t ADDRESS=

bt CITY'm

ks S TCH=LINDEFINED

(1]

Abbrechen | ﬂ

Ab der Version 2.26 ist THERMPLAN kompatibel zum Eingabeprogramm PREBID des dynamischen
Gebaude- und Anlagensimulationsprogramms TRNSYS. PREBID dient hierbei der Beschreibung des
Gebaudes (ohne Anlagentechnik). Alle in PREBID eingegebenen Bauteilaufbauten und Gebaudeein-
stellungen werden in einem sogenannten Building-File (BUI-Datei) als Textformat abgelegt.

Entsprechend der Auswahl

<PREBID-BUI-Datei aus THERMPLAN erstellen> bzw.

<PREBID-BUI-Datei in THERMPLAN-Projekt importieren>

lasst sich auch von THERMPLAN aus eine BUI-Textdatei erstellen bzw. kann eine BUI-Datei in
THERMPLAN eingelesen werden.

Bitte die nachfolgenden Beschreibungen zum Im- und Export von PREBID-Dateien beachten.

PREBID-BUI-Datei aus THERMPLAN erstellen

Da fur TRNSYS und THERMPLAN unterschiedliche Datenstrukturen und Berechnungsansatze zu
Grunde liegen, lassen sich im wesentlichen nur die Bauteile mit ihren Flachen und Schichtaufbauten
in die BUI-Datei Ubertragen. Bei der Erzeugung einer BUI-Datei wird jedoch ein vollstdndiges Pro-
jekt angelegt, das in PREBID eingelesen werden kann. Nicht Ubertragbare Werte werden dabei mit
PREBID-Defaultwerten versehen. Eine Nachbearbeitung in PREBID ist somit unumganglich.

WICHTIGE ANMERKUNGEN ZUM ERSTELLEN VON PREBID DATEIEN:

ALLGEMEINES:

Alle Bezeichnungen wie Zonennamen, Bauteil- und Schichtbezeichnungen mussen eindeutig
sein. Bezeichnungen die gleich lauten, aber unterschiedliche Bauteil- oder Materialdaten aufwei-
sen kénnen nicht verarbeitet werden. Soll ein THERMPLAN-Projekt nach PREBID exportiert
werden, sind fir die Bezeichnungen daher folgende Regelungen zu beachten:

- maximal 10 Zeichen fur alle Bezeichnungen
- Bezeichnungsnamen durfen nur Buchstaben und Zahlen aufweisen
- keine Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen zulassig
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Werden die oben genannten Regeln nicht eingehalten, versucht THERMPLAN bei der Uberset-
zung des Projektes automatisch eine PREBID-kompatible Bezeichnung zu konstruieren. Dabei
wird in folgender Reihenfolge vorgegangen:

- Buchstaben der Schichtbezeichnung werden zu GroRbuchstaben umgewandelt
- Sonderzeichen werden entfernt

- Umlaute werden durch ,ae, oe, ue“ ersetzt (3 wird zu ,ss)

- Leer- und Trennzeichen werden durch einen Unterstrich ersetzt

- Bezeichnungen mit mehr als 10 Zeichen werden gekdurzt.

Findet THERMPLAN bei der Erzeugung gleichlautende Bauteil- oder Schichtbezeichnungen mit
unterschiedlichen Daten, wird ein entsprechender Fehler mit Angabe des Bauteils bzw. der Bau-
teilschicht ausgegeben. Statt der Ansicht des erzeugten BUI-Files erfolgt die Ausgabe einer ge-
nauen Fehlerbeschreibung.

ZONEN:
Alle im Projektbaum enthaltenen Varianten (Zonen) werden exportiert. Dabei wird fiir jede Vari-
ante (Zone) eine PREBID-Zone angelegt. Varianten (Zonen) die nicht Ubersetzt werden sollen
sind im THERMPLAN-Projektbaum zu I6schen bzw. zu sperren.
In THERMPLAN ist die Anzahl der Zonen (Varianten) nicht begrenzt. Fiir den Import als BUI-File
lassen sich allerdings maximal nur 10 Zonen Ubertragen. Die Zonennamen (Variantennamen)
mussen eindeutig sein, d.h. es durfen keine Zonennamen doppelt vorkommen.
Das ubergebene Zonenvolumen aus THERMPLAN entspricht dem Netto-Gebdudevolumen.

(siehe > Formular <Variante>)

WANDE werden nur mit Schichtaufbau und Flachen wie folgt ibertragen:

THERMPLAN TRNSYS / PREBID

<Opakes Aulienbauteil> <EXTERNAL>

<Bauteil mit TWD> <EXTERNAL>

<Bauteil geg. Erdreich / Keller> <INTERNAL>

<Bauteil zu angrenzenden. Rdumen> <INTERNAL>

<Innenbauteil> <BOUNDARY = IDENTICAL>
Hinweise:

In THERMPLAN werden die Bauteilflaichen in der Regel Uber die AuBRenmalle berechnet. In
PERBID werden dagegen oftmals die Innenmale verwendet. Die Flachen sind somit ggf. nach-
zubessern. Ist in THERMPLAN das Bauteil in mehrere Bauteilbereiche unterteilt (U-
Wertberechnung nach DIN EN ISO 6946), so wird jeder Bauteilbereich als eigenstandige Wand
definiert.

Alle THERMPLAN-Bauteileingaben aufler Bauteilflachen und Schichtaufbauten werden ignoriert
und stattdessen die Defaultwerte von PREBID verwendet.

Ist ein Bauteil in THERMPLAN nicht Gber den Schichtaufbau, sondern Uber eine direkte Eingabe
des U- bzw. R-Wertes definiert, so wird flr dieses Bauteil ein entsprechender masseloser Bau-
teilwiderstand angenommen. Die Bezeichnung fiir diese neue Schicht wird automatisch angelegt
und lautet ,RESIST® + zusatzlicher fortlaufender Nummer.

Die maximale Anzahl unterschiedlicher Bauteile (WALL) betragt beim PREBID-Export 100.
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FENSTER / VERGLASUNGEN:

Fenster werden in PREBID wie in THERMPLAN immer den Ubergeordneten AulRenbauteilen zu-
geordnet. Besteht in THERMPLAN das Ubergeordnete Aullenbauteil aus mehreren Bauteilberei-
chen (U-Wertberechnung nach DIN EN ISO 6946) so wird jeder Bauteilbereich als eigenstandige
Wand definiert. Untergeordnete Fenster werden bei der Erzeugung des BUI-Files dabei immer
dem letzten definierten Bauteilbereich zugeordnet.

Weichen die Orientierungen der Fenster von den lbergeordneten AuRenwéanden ab, so werden
diese abweichenden Orientierungen nicht bertcksichtigt. Die Orientierung der Fenster entspricht
somit immer den Orientierungen der AuRenwande. Gleiches gilt fur die Neigungen.

Bei Fenstern wird nur die Bezeichnung und die Bauteilflache an PREBID Ubergeben. Alle weite-
ren Einstellungen entsprechen der WINDOW-Lib-ID 2305 (U = 1.3 W/m?K, g = 0.624) und mus-
sen in PREBID ggf. abgeandert werden. In THERMPLAN vorgenommene Verschattungseinstel-
lungen werden ebenfalls nicht Gbertragen.

Die maximale Anzahl unterschiedlicher Fenster (WINDOW) betragt beim PREBID-Export 100.

SONSTIGE ANMERKUNGEN:

- Alle Material- und Stoffwerte von THERMPLAN werden automatisch in die fir PREBID bendtig-
ten Sl-Einheiten umgerechnet.

- Luftwechsel und interne Gewinne werden aus den THERMPLAN-Einstellungen dbernommen
und in die erforderlichen Einheiten umgerechnet.

- Die Raumtemperatur wird im BUI-File unabhangig von der Einstellung in THERMPLAN zu 20°C
festgelegt, die Heizleistung wird auf "unlimited" gesetzt.

- In THERMPLAN ist die Anzahl der Bauteilschichten nicht begrenzt. Fir den Import als BUI-File
lassen sich allerdings maximal 500 unterschiedliche Bauteilschichten (LAYER) Uibertragen.

Nach erfolgreicher Erstellung einer PREBID-kompatiblen Datei wird diese als Text angezeigt und kann
ggf. vor dem eigentlichen speichern als *.BUI File noch editiert und erweitert werden. Dies sollte aller-
dings nur von geiibten PREBID-Anwendern vorgenommen werden.



THERMPLAN - HILFE ©
PREBID-BUI_Datei in THERMPLAN-Projekt importieren

Da fir TRNSYS und THERMPLAN unterschiedliche Datenstrukturen und Berechnungsansatze zu
Grunde liegen, lassen sich im wesentlichen nur die Bauteile mit ihren Flachen und Schichtaufbauten

aus einer BUI-Datei .. TH LH\I Ubertra Nicht ( bert bar werden dabei mit
Normwerten verseh ﬁ? lich.

WICHTIGE ANNERKUN N ZUM IMPORT VON PREBID (BUI)-DATEIEN:

=1 [CHT VOr anden

Alle in PREBID enthaltenen Zonen werden wahlweise zu einer THERMPLAN-Zone (Variante)
zusammengefasst oder als gleich viele Zonen (Varianten) Gbernommen. Werden mehrere Zonen
aus PREBID zu einer THERMPLAN-Variante zusammengefasst, ergibt sich das Volumen der
Variante aus der Summe aller Zonenvolumina. Das Ubergebene Zonenvolumen aus PREBID
entspricht dem Netto-Gebaudevolumen. Es wird bei der Erstellung einer THERMPLAN Zone mit
dem Faktor 0.76 dividiert (Faktor fir max. 3 Vollgeschosse) und als Bruttovolumen ibernommen
(siehe > Formular <Variante>). Ggf. ist das Volumen anzupassen.

WANDE werden nur mit Schichtaufbau und Flachen wie folgt tibertragen:

TRNSYS / PREBID THERMPLAN

<EXTERNAL> <Opakes AuRenbauteil>

<BOUNDARY = IDENTICAL> <Innenbauteil>

<INTERNAL> <Innenbauteil>

<ADJACENT> falls mehrere Zonen <Bauteil zu unb. Rdumen>

falls eine Zone < Innenbauteil >

Hinweise:

Da die Bezeichnung von Orientierung und Neigung der einzelnen Bauteile in PREBID frei wahl-
bar ist, kann in THERMLAN u.U. keine Zuordnung stattfinden, da hier die Bezeichnungen fest
vorgegeben werden. Folgende Orientierungs- und Neigungsbezeichnungen aus PREBID lassen
sich eindeutig zuweisen:

HORIZONTAL

NORD30; NORD45, NORD60, NORD90
NORDWEST30; NORDWEST45, NORDWEST60, NORDWEST90
NORDOST30; NORDOST45, NORDOST60, NORDOST90

SUED30; SUED45, SUED60, SUED90
SUEDOST30; SUEDOST45, SUEDOST60, SUEDOST90
SUEDWEST30; SUEDWEST45, SUEDWEST60, SUEDWEST90

OST30; OST45, OST60, OSTI0
WEST30; WEST45, WEST60, WEST90

Alle Bauteile deren Orientierung nicht eindeutig zuzuweisen sind, werden standardmaflig mit der
Orientierung <SUD> und der Neigung <90°> festgelegt. Die Orientierungsbezeichnungen aus
PREBID werden dabei jedoch in die Kommentarzeile des jeweiligen Bauteils geschrieben, und
dienen somit dem Anwender zur Hilfe bei der Nachbesserung.

Bauteile gegen Erdreich lassen sich nicht aus der BUI-Datei herausfiltern. Je nach Definition in
PREBID kénnen diese Bauteile als Aufen- oder Innenbauteile definiert werden. Der Anwender
muss nach dem Import diese Bauteile an die entsprechende Stelle im Projektbaum versetzen
(kopieren / einfigen).

FENSTER / VERGLASUNGEN:
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Fenster werden in THERMPLAN wie in PREBID immer den Ubergeordneten Auf3enbauteilen zu-
geordnet. Die Orientierungen der Fenster entsprechen immer den Orientierungen der Aulien-
wande. Gleiches gilt fur die Neigungen (siehe auch Hinweise zu Wanden).

Bei Fenstern wird nur die Bezeichnung und die Bauteilflache an THERMPLAN Ubergeben. Alle
weiteren Einstellungen entsprechen der WINDOW-Lib-ID 2305 (U = 1.3 W/m?K, g = 0.624) und
mussen in THERMPLAN ggf. abgeandert werden. In PREBID vorgenommene Verschattungsein-
stellungen werden ebenfalls nicht Gbertragen.

SONSTIGE ANMERKUNGEN:

- Alle Material- und Stoffwerte von PREBID werden automatisch in die fir THERMPLAN benétig-
ten Einheiten umgerechnet.

- Luftwechsel und interne Gewinne werden nicht Ubernommen und sind nachtraglich vorzugeben.

- Die Raumtemperatur wird nicht ibernommen und ist ggf. nachtraglich vorzugeben.
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Formularseite Firmendaten:

4
Projektdaten | Varianten f Zonen | Schritetele TRNSYS-PREBID  Enstellungen Firmendaten |
Firmenangaben fiir Report-Ausgabe [Deckblatt):
Firmenlogo: [
 lirksbiindig
(" zenlriert
Unterschiiftengrafik: | |
Gialiklamate: brep /o Hike mes ca, 50 Fyxel]
Kopfzeile: Zals1 |Smeberge: + Parter @ lirksbiindia
Zeile 2 |Ingeneurbi.im fiir Bauphyzik & Energeplaiung  zariert
Interne: |N~N.sp-bawhyslk de " rechtsbindig
Anschiift:  Fimanname: |Sseberger + Partner Tel:  [i+4€) (07142 ) 77 87 61
Strafie: |Heuchsbergsu. 20 Fax |[+45] (O|7142 / 778762
PLZ: |?ﬂ.321 Ok ﬁaligh!im-ﬂussinu!n il |
Infe: |
hy || Abbrechen l i]

Alle hier vorgenommen Einstellungen werden in einer separaten Datei (user.dat) im Thermplan-
Unterverzeichnis ..\User gespeichert und beim Start von THERMPLAN automatisch geladen. Die An-
gaben sind somit nur einmalig vorzunehmen.

Ein Firmenlogo kann im Bitmapformat (bmp) oder als jpg-Format eingebunden werden. Das Logo er-
scheint im Deckblatt der Reportausgabe. Die H6he der Grafikdatei ist auf 50 Pixel zu begrenzen.

Eine Unterschriftengrafik kann im Bitmapformat (bmp) oder als jpg-Format eingebunden werden. Die
Grafik erscheint im Deckblatt der Reportausgabe und optional im Dena-Energieausweis. Die H6he der
Grafikdatei ist auf 50 Pixel zu begrenzen.

Die Angaben dienen der Beschriftung des Deckblattes in der Report-Ausgabe. (siehe auch - Druck-
vorschau im <Ergebnisformular>)
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